Termostatyczny
zawor mieszajgcy ATM

AFRIS

UWAGA!

Szczegobtowa instrukcja montazu i uzytkowania dostepna jest na stronie internetowe;j
www.afriso.pl w zaktadkach , Katalog produktéow” oraz ,,Pomoc techniczna”.

OSTRZEZENIE!

Termostatyczny zawér mieszajacy ATM moze by¢ instalowany, uruchamiany
i demontowany tylko przez wyszkolony personel.

Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupowaznione osoby
moga powodowacd zagrozenie i sg zabronione ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Montaz zaworu

Przed montazem zaworu nalezy starannie przeptukad instalacje.

Termostatyczny zawdr mieszajacy ATM nalezy zamontowad w miejscu tatwo
dostepnym tak, aby pokretto regulacyjne byto widoczne. Pozycja montazowa dowolna.
Na doptywach wody goracej i wody zimnej zalecany jest montaz filtrow siatkowych.

W instalacjach narazonych na niepozadang cyrkulacje grawitacyjng lub przeptyw
zwrotny, zalecany jest dodatkowo montaz zaworéw zwrotnych na przytaczach

wody goracej i wody zimnej.

Przytgcza zaworu oznakowane sg nastepujaco (rys. 2):

H - woda goraca
C - woda zimna
MIX — wyjscie, woda zmieszana

Przytacza wody goracej i wody zimnej sg tez oznaczone na tabliczce znamionowej
zaworu kolorami, odpowiednio czerwonym i niebieskim.

W czasie montazu zaworu nie wolno chwytac narzedziami elementow plastikowych.
Zawor ATM posiada specjalne sptaszczenia przeznaczone do uzycia klucza ptaskiego
lub innych narzedzi monterskich (rys. 3).

Po zainstalowaniu zaworu ATM nalezy ustawi¢ zadang temperature wody na wyjsciu
~MIX" przy pomocy pokretta ze skala. Po ustawieniu temperatury, natozy¢ pokrywke
ostaniajacq pokretto.

pokrywka

pokretto

element nastawczy
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rys. 2

Pokretto nastawy
temperatury ze skalg

Wskaznik

Sptaszczenia na zaworze pod klucz
o rozmiarze 30 mm

Sptaszczenie na zaworze pod klucz

/ o rozmiarze 32 mm




Uzytkowanie zaworu ATM Przyktadowe schematy aplikacyjne

Temperature wody na wyjsciu MIX zaworu ATM Temperatura
; i ; Nastawa - N
nalezy ustawi¢ przy pomocy pokretta, zgodnie Zakres Zakres
z tabelg nastaw. Po ust_awieniu _2qd_anej _ _ 20:43°C | 35:60°C
temperatury, zalecane jest natozenie plastikowej 20°C 35°C
pokrywki, co zmniejszy mozliwos¢ przypadkowej 1 o o
manipulacji 2 25°C 44°C
3 30°C 48°C
4 34°C 51°C
5 38°C 57°C
6 43°C 60°C
i N—
Termostatyczny zawér mieszajacy ATM nie wymaga konserwaci. Schemat 1. Zawoér ATM stosowany w celu utrzymania statej (nastawionej)

temperatury cieptej wody zasilajacej baterie umywalkowe
Dane techniczne

Parametr Wartos¢
Ci$nienie nominalne PN10
35+60°C
Zakres nastawy 20+43°C
Kvs 1,6 m3/h
Doktadnos¢ regulacji +2°C
Maksymalna temperatura pracy 95°C
Korpus Mosigdz CW602N (DZR)
Tworzywo _ ABS Schemat 2. Zawor ATM stosowany w celu utrzymania statej (nastawionej)
Maksymalne stezenie glikolu 50% temperatury w obwodzie cyrkulacji cieptej wody
Termostatyczne zawory mieszajgce ATM podlegaja Dyrektywie Cisnieniowej PED 97/23/WE
i zgodnie z art. 3.3 (dobra praktyka inzynierska) nie sq znakowane znakiem CE. C )

Wytaczenie z eksploatacji, ztomowanie

1. Zdemontowac urzadzenie.

2. W trosce o ochrone srodowiska naturalnego nie wolno wyrzucaé wytaczonego
z eksploatacji urzadzenia razem z nieposegregowanymi odpadami gospodar-
czymi. Urzadzenie nalezy dostarczy¢ do odpowiedniego punktu ztomowania.

Producent udziela na urzadzenie 36 miesiecznej gwarancji, poczawszy od daty zakupu.
Gwaran.cja t_rqci_ wai_noéc’ w_wyniku dokonania samowolnych przerébek lub instalacji nie- Schemat 3. Zawér ATM Schemat 4. Zawor ATM stosowany w celu utrzymania
zgodnej z niniejsz3 instrukja. stosowany w celu utrzyma- statej (nastawionej) temperatury na zasilaniu

nia statej (nastawionej) ogrzewania podtogowego

temperatury cieptej wody

w baterii umywalkowej

Satysfakcja klienta

Dla AFRISO sp. z 0.0. zadowolenie klienta jest najwazniejsze. W razie pytan, propozycji
lub probleméw z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl.




