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1. Obja�nienia do instrukcji obs
ugi 
 Instrukcja obs
ugi jest wa�nym elementem dostawy. Dlatego zalecamy: 

�   Przeczyta� instrukcj� obs
ugi przed instalacj� urz�dzenia 
�   Przechowywa� instrukcj� przez ca
y czas eksploatacji urz�dzenia                      
�   Przekaza� instrukcj� ka�demu nast�pnemu posiadaczowi lub  

    u�ytkownikowi urz�dzenia. 
 

1.1. Znaki ostrzegawcze 

OSTRZE�ENIE 

 

Okre�la rodzaj i �ród
o zagro�enia.    

� Opisuje co zrobi�, by unikn�� zagro�enia. 

 
Zagro�enia maj� 3 poziomy: 

Zagro�enie Znaczenie 
                 
                    Niebezpiecze�stwo 
 

Bezpo�rednie niebezpiecze�stwo! 
Nieprzestrzeganie grozi �mierci� lub 
powa�nym uszkodzeniem cia
a. 

                      
                     Ostrze�enie 

Mo�liwe niebezpiecze�stwo! 
Nieprzestrzeganie mo�e spowodowa� 
�mier� lub powa�ne uszkodzenia cia
a. 

                          
 

                     Uwaga 
 

Niebezpieczna sytuacja! 
Nieprzestrzeganie mo�e spowodowa� 
lekkie lub �rednie uszkodzenie cia
a 
albo szkody materialne. 

 
1.2. Wyja�nienie znaczenia symboli 

Symbol Znaczenie 

 Wykonanie dzia
ania 
� Dzia
anie w jednym kroku 
1. Dzia
anie w kilku krokach 

 Wynik dzia
ania 
� Wyliczanie 
����� Wskazanie na wy�wietlaczu 
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2. Bezpiecze�stwo 
2.1. Przeznaczenie urz�dzenia 

Detektory wycieku LAS 24 (E, EK), LAS 39 (E, EK), LAS 72 (E) oraz LAS 230 
stanowi� element systemu detekcji wycieku klasy III zgodnie z EN13160. 
Mog� by� u�ywane wy
�cznie jako element systemu detekcji wycieku dla 
naziemnych, dwup
aszczowych zbiorników zawieraj�cych ciecze palne. 
Detektory wycieku stosowane s� w warunkach ci�nienia atmosferycznego  
z nast�puj�cymi typami zbiorników: 

• Wszystkie zbiorniki zgodne z DIN 6618-3, wszystkie wysoko�ci. 
• Wszystkie dwup
aszczowe zbiorniki posiadaj�ce ogólne dopuszczenie 

typu które potwierdza, i� zbiornik przystosowany jest do wspó
pracy  
z wy�ej wymienionymi detektorami wycieku. 

• Wszystkie dwup
aszczowe zbiorniki o specjalnym wykonaniu, 
posiadaj�ce certyfikat TÜV Nord który stwierdza, i� przestrze� 
mi�dzyp
aszczowa mo�e stanowi� element detektora wycieku 
bazuj�cego na cieczach. 

 
 
Tabela 1. Ciecze 

Typ 
Dla cieczy nale��cych do klas niebezpiecze�stwa 

AI AII AIII B 
LAS 24 - - X - 
LAS 24 E (EK) X X X X 
LAS 39 - - X - 
LAS 39 E (EK) X X X X 
LAS 72 - - X - 
LAS 72 E X X X X 
LAS 230 - - X - 
 
 
Tabela 2. Obj�to�	 cieczy detekcyjnej 

Typ 
Pojemno�	 

aktywna [litrów] 
Stosowa	 do zbiorników z obj�to�ci� 

cieczy detekcyjnej do [litrów] 

LAS 24 (E, EK) 0,7 24 
LAS 39 (E, EK) 1,1 39 
LAS 72 (E) 2,0 72 
LAS 230 6,6 232 
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1 litr pojemno�ci cieczy w detektorze wycieku odpowiada 35 litrom cieczy 
detekcyjnej w przestrzeni kontrolnej zbiornika. 
 
Je�eli obj�to�� cieczy detekcyjnej jest przekroczona, nale�y zastosowa� 
zbiorniki dodatkowe, 
�cz�c je równolegle do detektora wycieku (patrz rys. 3, 
str. 11 oraz rys. 4, str. 12).  
Pojemno�� dodatkowego zbiornika cieczy monitoruj�cej wynosi 4,5 litra. 
W poni�szej tabeli przedstawiono wymagan� liczb� zbiorników dodatkowych. 
 
Tabela 3. Wymagane dodatkowe ilo�ci zbiorników cieczy detekcyjnej dla 
zbiorników zgodnych z DIN 6616 oraz DIN 6618-3 

Liczba 
dodatkowych 

zbiorników 

Pojemno�	 
aktywna  

z dodatkowymi 
zbiornikami 

Maksymalna obj�to�	 
cieczy detekcyjnej  
w monitorowanej 
przestrzeni [litry] 

Mo�na stosowa	 
ze zbiornikami  
o pojemno�ci 

[litry] 
LAS 72 (E) 

0 2,1 72 ok. 10000 
1 6,6 230 ok. 40000 
2 11,1 387 ok. 80000 
3 15,6 545 ok. 100000 
4 20,1 700 (kszta
t 1975 � 1985) ok. 80000 

LAS 230 
0 6,6 232 ok. 40000 
1 11,1 389 ok. 80000 
2 15,6 547 ok. 100000 
3 20,1 704 (kszta
t 1975 � 1985) ok. 80000 
4 24,6 862 (kszta
t 1975 � 1985) ok. 100000 

 
Dodatkowe zbiorniki po
�czone s� zarówno pomi�dzy sob�, jak i z detektorem 
wycieku w��ami wykonanymi z EPDM. W�� z EPDM o wymiarach 20 x 3 mm 
(�rednica wewn�trzna = 14 mm) zosta
 dopuszczony dla producenta -  
AFRISO-EURO-INDEX GmbH (3.12/BAM/2090/84). 
Detektory wycieku LAS 24 EK i LAS 39 EK wyposa�one s� w zawór 
przechy
owy umo�liwiaj�cy stosowanie ich w zbiornikach przeno�nych.  
Zawór odpowietrza uk
ad detekcji wycieku, a tak�e zapobiega wylaniu si� 
cieczy w czasie transportu i nape
niania. 

Ka�de inne zastosowanie urz�dzenia, ni� wymienione w instrukcji jest 
zabronione. 
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2.2. Bezpiecze�stwo 

Konstrukcja detektorów wycieku LAS odpowiada obecnemu stanowi techniki  
i normom technicznym dotycz�cym bezpiecze�stwa. Ka�dy detektor 
sprawdzany jest przed wysy
k� pod wzgl�dem poprawno�ci dzia
ania  
i bezpiecze�stwa.  

� 
 
 
 
 

Nale�y u�ywa� detektorów wycieku LAS jedynie w stanie  
technicznym nie budz�cym zastrze�e�. Nale�y przeczyta� instrukcj�  
obs
ugi, wszystkie lokalne dyrektywy oraz wytyczne, jak równie� 
odpowiednie przepisy bezpiecze�stwa oraz dyrektywy maj�ce na celu 
zapobieganie wypadkom. 

� 
 

	rodki ostro�no�ci w miejscu instalacji: Powierzchnie rur i z
�czek 
maj�cych kontakt z ciecz� detekcyjn� nie mog� by� galwanizowane. 

 
2.3. Uprawnieni do obs
ugi 

Detektory wycieku LAS mog� by� pod
�czane, uruchamiane, u�ywane, 
wy
�czane i demontowane tylko przez odpowiednio wyszkolony personel.  
 
2.4. Modyfikacje produktu 

Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupowa�nione osoby mog� 
powodowa� zagro�enie i s� zabronione ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 
 
2.5. U�ywanie dodatkowych cz��ci i akcesoriów 

U�ywanie niew
a�ciwych dodatkowych cz��ci oraz akcesoriów mo�e 
spowodowa� uszkodzenie urz�dzenia. 

�  Nale�y stosowa� tylko oryginalne cz��ci i akcesoria zalecane przez   
        producenta (patrz rozdzia
 10, str. 14). 
 
2.6. Odpowiedzialno�	 

Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za bezpo�rednie uszkodzenia lub ich 
konsekwencje wynikaj�ce z niedok
adnego przeczytania instrukcji obs
ugi, 
wskazówek i zalece�. 
Producent oraz firma sprzedaj�ca urz�dzenie nie odpowiadaj� za uszkodzenia 
i koszty poniesione przez u�ytkownika lub osoby trzecie korzystaj�ce                    
z urz�dzenia, w szczególno�ci za uszkodzenia powsta
e w wyniku 
niew
a�ciwego u�ycia, niew
a�ciwego lub wadliwego pod
�czenia, 
niesprawno�ci urz�dzenia. 
Producent oraz firma sprzedaj�ca nie s� odpowiedzialne za zniszczenia, 
b�d�ce rezultatem jakiegokolwiek u�ycia niezgodnego z instrukcj�.  
AFRISO sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno�ci za b
�dy drukarskie. 
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3. Opis urz�dzenia 
Detektory wycieku LAS 24 (E, EK), LAS 39 (E, EK), LAS 72 (E) oraz LAS 230 
stanowi� element systemu tzw. �mokrej� detekcji wycieku dla naziemnych, 
dwup
aszczowych zbiorników zawieraj�cych ciecze palne. 
 
Tabela 4. Typy detektorów 

Nr katalogowy Typ 
43515 LAS 24 
43516 LAS 24 E 
43517 LAS 24 EK 
43526 LAS 39 
43525 LAS 39 E 
43555 LAS 39 EK 
43528 LAS 72 
43527 LAS 72 E 
43550 LAS 230 

 
3.1. Dzia
anie  

Detektor wycieku LAS oraz przestrze� kontrolna zbiornika dwup
aszczowego 
po
�czone s� przy pomocy pionowej rury. 
Zbiorniki dodatkowe, o ile musz� by� u�yte, s� po
�czone z przestrzeni� 
kontroln� przy pomocy specjalnych w��y. 
Przestrze� kontroln�, po
�czenia rurowe oraz detektor wycieku LAS nale�y 
wype
ni� ciecz� kontroln�, dopuszczon� przez BAM (Federalny Instytut 
Badania Materia
ów), a� do poziomu znacznika na szklanym cylindrze. 
Przestrze� kontrolna jest nieszczelna (alarm), je�eli poziom cieczy  
w szklanym cylindrze opada w sposób ci�g
y, lub gdy osi�gn�
 spód szklanego 
cylindra. 
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3.2. Przyk
ady zastosowania 

 

�����	�

���
���������������

Rys. 1. LAS 24 (E), LAS 39 (E), LAS 72 (E) zamontowany w pionowym 
zbiorniku zgodnie z DIN 6618-3. LAS 230 zainstalowany w ten sam 
sposób. 
 

 

�����	�

�
���������������

Rys. 2. LAS 24 (E), LAS 39 (E), LAS 72 (E) w poziomym, cylindrycznym 
zbiorniku zgodnie z DIN 6616. LAS 230 zainstalowany w ten sam sposób. 
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4. Dane techniczne 
Tabela 5: Dane techniczne 
Parametr Warto�	 
Ogólne 
Wymiary (Ø x H): 
LAS 24 
LAS 39 
LAS 72 
LAS 230 

 
160 x 170 mm 
160 x 310 mm 
160 x 440 mm 
210 x 540 mm 

Waga: 
LAS 24 
LAS 39 
LAS 72 
LAS 230 

 
1,0 kg 
2,0 kg 
2,8 kg 
3,8 kg 

Przy
�cze Gwint zewn�trzny 1� (G1) 
Materia
y: 
Pokrywka obudowy Stal nierdzewna 
Spód obudowy Stal nierdzewna 
Uszczelnienie EPDM, SH 50 
Cylinder Pleksiglas, 4 lub 5 mm grubo�ci 
Kratka cylindra Stal galwanizowana 
Przy
�cze Mosi�dz 
Sworze� spr��ynuj�cy Mosi�dz 
Zakres temperatur  
Przechowywanie -20°C ÷ +60°C 
 
4.1. Dopuszczenia, certyfikaty i zgodno�ci 

Detektory wycieku LAS zgodne s� z dyrektyw� CPD 89/106/EWG Wyroby 
budowlane oraz posiadaj� dopuszczenie numer Z-65.24-381 wydane przez 
Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej. 
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5. Transport i przechowywanie 

UWAGA 

 

Mo�liwo�	 uszkodzenia urz�dzenia podczas 
niew
a�ciwego transportu 

�   Nie rzuca� urz�dzeniem 
 

 

UWAGA 

 

Mo�liwo�	 uszkodzenia urz�dzenia podczas 
niew
a�ciwego przechowywania 

�   
    
� 

Magazynowa� urz�dzenie w suchym i czystym 
pomieszczeniu 
Przechowywa� w dopuszczalnych temperaturach. 

 
6. Monta� i uruchomienie 
6.1. Monta� 

1. Detektor wycieku LAS musi zosta� zainstalowany powy�ej najwy�szego 
punktu zbiornika w taki sposób, aby odleg
o�ci pomi�dzy szczytem 
zbiornika, a doln� kraw�dzi� detektora wycieku wynosi
a przynajmniej 300 
mm. Ci�nienie w dolnej cz��ci przestrzeni monitoruj�cej nie mo�e 
przekracza� 590 mbar. 

2. Owin�� ta�m� uszczelniaj�c� dooko
a gwintu zewn�trznego pionowej rury, 
a nast�pnie wkr�ci� rur� do gniazda przestrzeni monitoruj�cej. Je�li 
stosowane s� redukcje, ich wewn�trzna �rednica nie mo�e by� mniejsza 
ni� 13 mm. 

3. W przypadku instalowania dodatkowych zbiorników, nale�y zastosowa� 
wspornik. Nale�y poluzowa� �rub� pokrywy i zamontowa� wspornik,  
a tak�e upewni� si�, czy nie zosta
y zagi�te w��e w czasie pod
�czania 
dodatkowych zbiorników (patrz rys. 3, str. 11 oraz rys. 4, str. 12). 

4.  Wewn�trzna powierzchnia rur i kszta
tek nie mo�e by	 galwanizowana. 
5. Zawór kontrolny nale�y zamontowa� do drugiego przy
�cza przestrzeni 

kontrolnej w taki sam sposób, jak detektor LAS. 
6.  Zestaw monta�owy LAG (patrz rozdzia
 10, str. 14) zawiera zawór kontrolny 

R ¾� x ‰� wykonany z br�zu, oraz akcesoria pod
�czeniowe. Zawór   
kontrolny musi by� zainstalowany przynajmniej 100 mm poni�ej dolnej  
kraw�dzi detektora LAS. Poni�ej zaworu kontrolnego wymagana jest wolna  
przestrze� na pojemnik zbieraj�cy ciecz. 
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Rys. 3. Monta� detektora LAS 230 
 
���� ���������������� ���!�����"�#!�����$������%��&��"'�(�)�"����&����"��
*�� +����"��&�&(�,&')��"����&���-������$�����)��)-��������������$������%��&��"'��

����,"���� �

�� .��'&�"��,&�����
/��� ��������%��&��"�0�1�2��&�3�4(���,&��,�%����
(�����$�)��
 
Tabela 6. Wymiar �X� 
Typ zbiornika Wymiar �X� 
Pionowe zbiorniki zgodne z DIN 6618-3 Max. 5,90 m 
Poziome, cylindryczne zbiorniki zgodne z DIN 6616 Max. 5,00 m 
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Rys. 4. Monta� detektora LAS 72 
 
���� ���������������� ���!�����"�#!�����$������%��&��"'�(�)�"����&����"��
*�� 5�6"����&�&�����)��)-��������������$������%��&��"'������,"���� �

�� .��'&�"��,&�����
/��� ��������%��&��"�0�1�2��&�3�4(���,&��,�%����
(��,&������
 
6.2. Uruchomienie 

Dwup
aszczowe zbiorniki dostarczane s� z ciecz� detekcyjn� w przestrzeni 
mi�dzyp
aszczowej. Obj�to�� cieczy detekcyjnej musi by� znana. Obj�to�� ta 
zaznaczona jest na tabliczce znamionowej zbiornika. Nale�y nape
ni� 
odpowiedni� ciecz� detekcyjn� zarówno detektor wycieku jak  
i dodatkowe zbiorniki (je�li s� u�yte). 
 

Mieszanie ró�nych cieczy detekcyjnych jest zabronione! 

1. Otworzy� zawór kontrolny i podstawi� naczynie. 
2. Wla� ciecz detekcyjn� przez otwór do nape
niania. Powietrze 

wydostaje si� przez zawór kontrolny. Zamkn�� zawór kontrolny, gdy 
tylko zacznie wyp
ywa� przez niego ciecz. 

3. Wla� ciecz detekcyjn� do poziomu zaznaczonego na �rodku zbiornika. 
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4. Mocno zamkn�� wlew przy pomocy �ruby zamykaj�cej lub zaworu 
przechy
owego. 

5. Ciecz detekcyjn�, która wyp
yn�
a przez zawór kontrolny wla� do 
oryginalnego pojemnika. 

Nie wolno wylewa	 cieczy detekcyjnej do kanalizacji. 
 
7. Dzia
anie 
Detektor wycieku LAS stosowany jest jako urz�dzenie monitoruj�ce nie 
posiadaj�ce �adnych elementów obs
ugowych. Wycieki z przestrzeni 
kontrolnej s� wskazywane poprzez opadaj�cy poziom cieczy detekcyjnej  
w cylindrze detektora wycieku. 
Obs
uga urz�dzenia sprowadza si� regularnych kontroli. 

� Nale�y sprawdza� poziom cieczy detekcyjnej na znaczniku poziomu  
detektora LAS tak cz�sto, jak to tylko mo�liwe, a przynajmniej raz  
w miesi�cu. 

 
7.1. Kontrola 

Wykona� test poprawno�ci dzia
ania przynajmniej raz w roku, aby upewni� si�, 
�e urz�dzenie dzia
a prawid
owo. 
1. Umie�ci� naczynie poni�ej zaworu kontrolnego. 
2. Otworzy� zawór kontrolny. 

 Ciecz detekcyjna musi wyp
ywa� z nat��eniem obj�to�ciowym  
      wynosz�cym przynajmniej 0,5 litra na minut�. 
3. Uzupe
ni� detektor zebran� ciecz� detekcyjn�. 
 
7.2. W przypadku alarmu 

Je�li poziom cieczy w szklanym cylindrze opada w sposób ci�g
y, lub osi�gn�
 
minimalny poziom (spód szklanego cylindra), zbiornik musi by� niezw
ocznie 
sprawdzony przez uprawnione osoby lub firm�. 
U�ytkownik detektora wycieku jest odpowiedzialny za regularne kontrole 
wzrokowe oraz w
a�ciwe u�ytkowanie.  
 
8. Konserwacja 
� Znacznik poziomu na cylindrze musi by� zawsze dobrze widoczny. 
� Czy�ci� cylinder przy u�yciu roztworu myd
a. 
� Je�li tworzywo przezroczystego cylindra wymaga czyszczenia, nale�y 

najpierw przela� ciecz detekcyjn� do zbiornika (a� do poziomu pionowej 
rury 
�cz�cej). Poluzowa� górne mocowanie urz�dzenia i usun�� 
pokrywk� oraz cylinder. Po wyczyszczeniu ostro�nie ponownie 
zamontowa� (uszczelni�!) cylinder detektora, a nast�pnie dola� ciecz 
detekcyjn� do poziomu znacznika na cylindrze. 
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9. Wy
�czenie z eksploatacji, z
omowanie 
1. Zdemontowa� urz�dzenie (patrz: rozdzia
 6.1. str. 10,                 

w odwrotnej kolejno�ci) 
2. W trosce o ochron� �rodowiska naturalnego nie wolno 

wyrzuca� wy
�czonego z eksploatacji urz�dzenia razem z nie 
posegregowanymi odpadami gospodarczymi. Urz�dzenie 
nale�y dostarczy� do odpowiedniego punktu z
omowania. 

     
Detektory wycieku LAS zbudowane s� z materia
ów, które mo�na podda� 
recyklingowi.  
Jedynie wyspecjalizowana firma uprawniona jest do opró�niania i czyszczenia 
zbiornika oraz usuwania cieczy detekcyjnej z przestrzeni mi�dzyp
aszczowej. 
Ciecz detekcyjna nie mo�e zosta� wylana do kanalizacji. Ciecz detekcyjna 
musi zosta� zutylizowana przed odpowiedni� firm�. 
 
10. Cz��ci zamienne, osprz�t 
 

Element Nr katalogowy 
Zestaw monta�owy LAG 40540 
Zestaw monta�owy LAS 0 (zawór kontrolny) 43529 
Zestaw monta�owy LAS 1 (1 dodatkowy zbiornik) 43530 
Zestaw monta�owy LAS 2 (2 dodatkowe zbiorniki) 43531 
Zestaw monta�owy LAS 3 (3 dodatkowe zbiorniki) 43532 
Zestaw monta�owy LAS 4 (4 dodatkowe zbiorniki) 43533 
Cylinder LAS 24 wykonany z pleksi 09 02 100011 
Cylinder LAS 39 wykonany z pleksi 090210003B4 
Cylinder LAS 72 wykonany z pleksi 090210003B1 
Cylinder LAS 230 wykonany z pleksi 090217002B1 
Zawór przechy
owy 09 02 14 
 
11. Gwarancja 
Producent udziela na urz�dzenie 24 miesi�cznej gwarancji od daty zakupu.  
Gwarancja traci wa�no�� w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub 
zastosowania niezgodnego z niniejsz� instrukcj�. 
 
12. Prawa autorskie 
Prawa autorskie instrukcji obs
ugi nale�� do AFRISO sp. z o.o.  
Przedruk, t
umaczenie i powielanie, tak�e cz��ciowe jest bez pisemnej zgody 
zabronione. Zmiana szczegó
ów technicznych, zarówno pisemnych jak  
i w postaci obrazów jest prawnie zabroniona. 
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13. Satysfakcja klienta 
Dla AFRISO sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najwa�niejsze. W razie pyta�, 
propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl. 
 
14. Za
�cznik 
14.1. Lista cieczy detekcyjnych 

Wymienione ni�ej ciecze detekcyjne s� zatwierdzone przez BAM (Federalny 
Instytut Badania Materia
ów), zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi oraz 
kontroli zbiorników oraz przewodów rurowych TRbF 501 oraz 502 i mog� by� 
u�ywane jako ciecz detekcyjna w detektorach wycieku. 
Ciecze detekcyjne posiadaj� równie� w
a�ciwo�ci przeciw grzybiczne oraz nie 
wchodz� w reakcje z substancjami palnymi, takimi jak: olej opa
owy EL, olej 
nap�dowy oraz benzyny. 
Ciecze, które nie palne i zagra�aj�ce wodzie mog� by� przechowywane  
w zbiornikach, je�eli jest pewno��, �e nie wchodz� w reakcje chemiczne  
z zastosowan� ciecz� detekcyjn�. 
Inne ciecze detekcyjne nie powinny by� u�ywane w zbiornikach 
dwup
aszczowych. 
Detektory wycieku LAS s� przystosowane do wszystkich wymienionych cieczy 
detekcyjnych. Przy nape
nianiu lub opró�nianiu detektora mo�na miesza� 
nast�puj�ce ciecze detekcyjne: 
 

• Hoechst AG �Antifrogen N� BAM-Prüfz 1.3/9790-5.1/3436, z: 
• �Ciecz detekcyjna Hoechst� BAM-Prüfz 1.3/10723-5.1/3833 

Tak�e poni�sze ciecze mog�ce by� ze sob� mieszane: 

• Deutsche Avia �Avilub-Leckanz.Flüss.� BAM-Prüfz.      
             1.3/11477-N1-5.1/4372-N1 

• Metasco �Fauch 950 Leckanz.Flüssig.� BAM-Prüfz.  
             1.3/11477-N2-5.1/4372-N2 

• BASF �Glymin� Leckanz.Flüssig. BAM-Prüfz. 1.3/11477-5.1/4372. 

Pozosta
e ciecze nie mog� by� ze sob� mieszane. 
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Tabela 7. Lista dopuszczonych cieczy detekcyjnych  
Firma Typ Aprobata BAM 

Hoechst AG 
DE-84508 Gendorf 

Antifrogen N, 
Leckanzeigeflüssigkeit 
Hoechst 

1.3/9790 - 5.1/3436 
1.3/10723 - 5.1/3833 

Dow Chemical Europe 
CH-8810 Horgen 

DOWCAL 20 
Leckanzeigeflüssigkeit 1.3/9557 - 5.1/3371 

Chem. Werke Hüls 
DE-49448 Marl 

ILEXAN-
Leckanzeigeflüssigkeit, 
Konzentrat 

1.3/9829 - 5.1/3465 

Gunter Schröder 
DE-2100 Hamburg 90 

WBC 961 
Leckanzeigeflüssigkeit 1.3/8981 - 5.1/3347 

Deutsche Pentosin W. 
DE-22880 Wedel 

Pentosin-Indikol-
Konzentrat 1.3/8758 - 5.1/3398 

Deutsche Shell 
DE-65934 Frankfurt 

Glycoshell 1 
Leckanzeigeflüssigkeit 1.3/4281 - 5.1/3457 

Wilhelm E. H. Biesterfeld 
DE-21079 Hamburg 90 

WBC 962 
Leckanzeigeflüssigkeit 1.3/11805 - 5.1/4836 

BASF AG 
DE-67063 Ludwigshafen 

Glymin und Glymin NF 
Leckanzeigeflüssigkeit 

1.3/11477 - 5.1/4372 
1.4/12481 - 5.1/5861 

Chemische Industrielle GmbH 
DE-20095 Hamburg 1 

KOREX TB 86 IV 
Leckanzeigeflüssigkeit 1.3/11622 - 5.1/4570 

Dow Chemical Europe 
CH-8810 Horgen 

DOWCAL 10 
Leckanzeigeflüssigkeit 1.3/11621 - 5.1/4543 

Deutsche Avia Mineralöl GmbH 
DE-81675 München 80 

AVILUB 
Leckanzeigeflüssigkeit 

1.3/11477-N1 - 
5.1/4372-N1 

Metasco Chem. Techn. Prod. 
DE-65191 Wiesbaden 

FAUCH 950 
Leckanzeigeflüssigkeit 

1.3/11477-N2 - 
5.1/4372-N 
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15. Deklaracje zgodno�ci, certyfikaty 
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