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REGULACJA

Sygnalizacja wartosci granicznych i przepetnien

nr grupy strona

01  Termistorowe czujniki wartosci granicznej Fill-O-Tron 93

02  Urzadzenia alarmujgce do separatorow oleju i benzyny WGA 01 97

Urzadzenia alarmujace do separatorow oleju, benzyny

03§ smaru WGA 02/ WGA 03 98
04 Urzadzenia alarmujgce do separatorow oleju, benzyny 99
i smaru WGA 04 / WGA 05
05 Urzadzenia alarmujgce do separatoréw oleju, benzyny 100
i smaru WGA 06
06 Urzadzenie alarmujgce do szamb bezodptywowych 101

,Straznik szamba"”
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zakres temperatur —25 + 50°C
opcjonalnie 0 + 80°C

czujnik termistorowy

certyfikat ATEXEX Il 1 G EExia IIAT3

ceny podano na str. 94

typ opis/wykonanie zastosowanie dlugoéé  przylacze  nr certyfikatu ATEX
czujnika
[mm]
Fill-O-Tron Czujnik wartosci granicznej  Zbiorniki 125+250 G'/;" SP 03ATEX3608X
G7 z wtyczky i nakretka - prosty. z olejem
Termistor PTC. opatowym
Braz / chromowana stal /
plastik.
Fill-O-Tron Czujnik wartosci granicznej  Zbiorniki 125+250 G'/;" SP 03ATEX3607X
GOJ z wtyczka i nakretkg - katowy. z olejem
Termistor PTC. opatowym
Braz / chromowana stal /
plastik.
Fill-O-Tron Czujnik wartosci granicznej  Zbiorniki 425+3000 G 1" SPO3ATEX3603X
R4 z mozliwoscig skrocenia do  z olejem
zadanej dtugosci. Termistor opatowym,
PTC w ostonie ze stali napedowym,
kwasoodporne;j. benzyng
Aluminium.
Fill-O-Tron Czujnik wartosci granicznej Zbiornikiz =~ 425+2000 G 1" SP 03ATEX3603X
R4 - Kemi z mozliwoscig skrocenia do  substancjami
zadanej dtugosci. Termistor chemicznymi
PTC w ostonie PTFE. agresywnymi
PCV / stal kwasoodporna.
Fill-O-Tron Czujnik wartosci granicznej  Zbiorniki 400 G '/;" SP 03ATEX3603X
R5 z regulowanym przytagczem. z olejem
Termistor PTC w ostonie napedowym,
ze stali kwasoodpornej. opatowym,
Stal kwasoodporna. benzyna
i etanolem
E85 oraz
z mediami
agresywnymi
Fill-O-Tron Czujnik wartosci granicznej  Zbiorniki 425+3000 G 2" SP03ATEX3604X
R6 dla duzych zbiornikéw oraz z olejami,
statkéw. Termistor PTC benzyna
y w ostonie PTFE. i mediami
Stal kwasoodporna. agresywnymi
Fill-O-Tron Czujnik wartosci granicznej  Zbiorniki 425+-2000 G 1" SP 03ATEX3605X
R7 z mozliwoscig skrocenia na  z olejem
zadang dfugos¢. Termistor  opatowym,
PTC w ostonie ze stali napedowym
kwasoodpornej. i benzyna
Braz.
Fill-O-Tron Czujnik wartosci granicznej Zbiornikiz ~ 425+3000 G 1" SP 03ATEX3606X
R9 dla chemikaliéw. Termistor chemikaliami

PTC w ostonie PTFE.
Stal kwasoodporna.

silnie zrgcymi
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Art.-Nr nazwa/opis cena grupa
netto EURO  rabatu
1120 Fill-O-Tron R4 - 151,79 D

dtugos¢ 1000 mm / aluminium

1121 Fill-O-Tron R4 - 186,73 D
dtugos¢ 2000 mm / aluminium

1128 Fill-O-Tron R4 - 169,26 D
dtugos¢ 1500 mm / aluminium

1150 Fill-O-Tron R7 - 160,52 D
dtugosc¢ 425 mm / mosigdz

1151 Fill-O-Tron R7 - 186,73 D
dtugos¢ 1000 mm / mosigdz

1152 Fill-O-Tron R7 - 219,49 D
dtugos¢ 1500 mm / mosigdz

1153 Fill-O-Tron R7 - 246,79 D
dtugos¢ 2000 mm / mosigdz

1165 Fill-O-Tron R4-Kemi/KR - 30243 D
dtugos¢ 1500 mm / stal kwasoodporna

1171 Fill-O-Tron R4-Kemi/KR 285,06 D
dtugos¢ 1000 mm / stal kwasoodporna

1172 Fill-O-Tron R4-Kemi/KR 31990 D
dtugos¢ 2000 mm / stal kwasoodporna

1173 Fill-O-Tron R4-Kemi/KRFL 70980 D
dtugos¢ 1000 mm / stal kwasoodporna

1175 Fill-O-Tron R9/KR 719,68 D
dtugos¢ 1000 mm / stal kwasoodporna

1176 Fill-O-Tron R4 - Kemi/KR 241,28 D
dtugos¢ 500 mm / stal kwasoodporna

1178 Fill-O-Tron G7 - 66,66 D
regulowany / prosty

1179 Fill-O-Tron R4 - 204,15 D
dtugos¢ 3000 mm / aluminium

1181 Fill-O-Tron R6 - 84739 D
dtugos¢ 500 mm / stal kwasoodporna

1182 Fill-O-Tron R6 - 858,31 D
dtugos¢ 1000 mm / stal kwasoodporna

1183 Fill-O-Tron R9 KR - 739,23 D
dtugos¢ 2000 mm / stal kwasoodporna

1184 Fill-O-Tron R6 - 869,23 D
dtugos¢ 2000 mm / stal kwasoodporna

1189 Fill-O-Tron GO - 66,66 D
regulowany / katowy

1196 Fill-O-Tron R4 - 117,94 D
dtugosc¢ 425 mm / aluminium

1263 Fill-O-Tron R5 - 126,67 D
dtugos¢ 400 mm / G '/;" / stal kwasoodporna

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

I sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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Art.-Nr

nazwafopis cena grupa
netto EURO  rabatu
40 065 Wtyczka mosiezna 77,79 E
40 050 Wtyczka z tworzywa (szara) 31,72 E
40 052 Wtyczka z tworzywa o podwyzszonej 42,64 E

wytrzymatosci (zotta)

Stacja paliw

Cysterna
(4]

230V (AC)

Studzienka rewizyjna

1. Termistorowy czujnik wartosci
granicznej

Gniazdo wtykowe

System sterujacy ES 31 - niezalezny
sterownik montowany

w pomieszczeniach stacji

wN

=0==-0==
/ =
Zbiornik
4. System sterujgcy napetnianiem
zbiornikéw (wyposazenie cysterny)
Gniazdo wtykowe cysterny
Rura zalewowa

Sygnalizator optyczno-akustyczny
. Wtacznik zasilania

©NoOw

Zasilanie

Wersja |

Cysterna dostawcy wyposazona jest
w system sterujgcy napetnieniem
zbiornikow(4):

W czasie napetniania zbiornikdw gniaz-
do wtykowe cysterny (5) potfaczone
jest z uniwersalnym gniazdem wty-
kowym (2). Sygnat zmiany opornosci
termistora umieszczonego na koncu
czujnika wartosci granicznej (1) przeka-
zywany jest do systemu sterujgcego na
cysternie (4), ktéry zamyka zawor
odcinajacy w cysternie przerywajac
proces tankowania.

(zakres dostawy AFRISO - (1), (2))

Wersja Il

Cysterna dostawcy nie jest wypo-
sazona w system sterujgcy napet-
nieniem zbiornikéw (4):

Wytacznik zasilania (8) powinien
znalez¢ sie w pozycji zamknietej.
Niezalezny system sterujacy ES 31 (3),
kontroluje czujnik wartosci granicznej
(1). W przypadku osiag- niecia przez
paliwo poziomu granicznego sygnat
z czujnika zamieniony jest na alarm
dzwiekowy i optyczny (7).

(zakres dostawy AFRISO - (1), (3), (7))

Dodatkowo system mozna wyposazyc
w urzadzenie odstawiajgce sygnat
dzwiekowy AQ 220.

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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Sygnalizacja wartosci granicznych

[«
ES31 i 1—_|>
zasilanie

Zbiorniki podziemne

do sktadowania benzyny (wg DIN

51600/ 51607 = bezotowiowej):

cylindryczne, lezace zbiorniki ze stali

wg DIN 6608 pod nastepujacymi wa-
runkami:

1. Warstwa ziemi pokrywajgca zbior-
nik musi mie¢ co najmniej 0,8 m
grubosci

2. Paliwo silnikowe musi by¢ czerpane
w sposéb nieciggty

3. Strumien objetosci czerpanego ze
zbiornika paliwa nie moze prze-
kraczac 200 I/min

4. Gorna granica wybuchowosci pali-
wa musi by¢ wieksza conajmniej
0 4% od wartosci krytycznej

(Czerpanie paliwa uwaza sie za nie-

ciggte wtedy, gdy proces pompowania

jest przerywany wielokrotnie w ciggu
godziny, np. na stacjach paliw).

Zakres zastosowan:

Zbiorniki naziemne i podziemne

do sktadowania oleju opatowego EL

wg DIN 51603 i oleju napedowego

wg DIN 51601:

— cylindryczne, lezace zbiorniki ze
stali wg DIN 6608,6617 i 6624, jak
réwniez z tworzywa sztucznego oraz
innych renomowanych materiatéw,
ktorych ksztatty i wymiary odpowia-
dajg przytoczonym powyzej normom
i ktore sg dopuszczone pod wzgle-
dem konstrukcyjnym

— cylindryczne, stojace zbiorniki ze
stali (wg DIN 6619, 6623)

Zbiorniki naziemne

do sktadowania benzyny (wg DIN
51600/ 51607 = bezotowiowe)):
cylindryczne, stojace zbiorniki ze stali
(wg DIN 6623) pod szczegdlnymi wa-
runkami.

Art.- 1 nazwa/o is cena grupa
netto E rabatu

1300 Sterownik ES31K 490,26 D
z wbudowanym sygnalizatorem dzwiekowym

1301 Sterownik ES31 424,74 D
bez wbudowanego sygnalizatora dzwiekowego

53 230 Sterownik - reset sygnatu dzwiekowego AQ 220 271,86 D

61 020 Lampa z buczkiem 121,47 D

Dziatanie:

Sterownik poziomu FILL-O-TRON B5/EX
wspotpracuje z termistorowymi czujni-
kami wartosci granicznej, ktére zain-
stalowane sg na monitorowanych zbior-
nikach. Kazdy czujnik wartosci granicz-
nej potaczony jest specjalnym prze-
wclzdem z osobnym wejsciem sterow-
nika.

Rezystancja termistora zmienia sie
wraz ze zmiang temperatury, co ma
miejsce w chwili zalania czujnika przez
ciecz. Oznacza to osiggniecie przez ciecz
poziomu czujnika w czasie tankowania.

Sterownik FILL-O-TRON B5/EX przez-
naczony jest do wspotpracy z termi-
storowymi czujnikami wartosci granicz-
nej nadzorujgcymi zbiorniki z olejami,
benzynami i substancjami silnie zrgcymi.
Dopuszczony do uzycia w strefach za-
grozenia wybuchem (Ex Strefa I).
Spetnia wymagania norm EN 50014
oraz EN 50020 do stosowania w stre-
fach zagrozonych wybuchem. Dostepny
w dwéch wersjach zasilania: 230 V AC
oraz 24V DC.

Sygnat z czujnika podawany jest na
wejscie odpowiedniego wzmacniacza.
Sygnat wyjsciowy ze wzmacniacza poza
alarmem, moze powodowac wytacze-
nie pompy lub zamkniecie zaworu.

Konstrukcja:

Kompletny sterownik posiada obudowe
IP 65 spefniajgcg wymagania Exi skfa-
da sie z zasilacza oraz zestawu wzmac-
niaczy, z ktorych kazdy wspétpracuje
z osobnym czujnikiem wartosci granicz-
nej. Poszczegolne elementy sterownika
montowane s3 na specjalnej listwie

Zastosowanie - MODEL B5/EX D
230 V:

Automatyczna ochrona przed przepet-
nieniem podczas napetniania zbior-
nikéw stacjonarnych np. bazy paliwo-
we, zbiorniki magazynujace roznego
rodzaju ciecze itp.

Sterownik instalowany jest w strefie | Ex.

Zastosowanie - MODEL B5/EXT 24 V:
Automatyczna ochrona przed przepet-
nieniem podczas napetniania zbior-
nikéw oraz wytadunku z cystern do
zbiornikdw stacjonarnych. Sterownik
instalowany jest w strefie | Ex.

montazowej. W obudowie mozna za-
montowac do 10 wzmacniaczy. Kazdy
wzmachiacz moze by¢ ustawiony na
jeden lub dwa rézne zakresy tempe-
ratur: -25°C  w powietrzu, +50°C
w cieczach; 0°C w powietrzu, + 80°C
w cieczach. Odpowiedni zakres tempe-
ratury wybierany jest za pomocg
przefacznika na kazdym wzmacniaczu
osobno. Ustawienie zakresu -25°C/
+ 50°C jest sygnalizowane $wiecaca
sie z6ttg lampky. Wzmacniacz musi
by¢ uziemiony.

Szczegbtowe informacje na zapytanie.

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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netto E ra atu
53410 Urzadzenie alarmujace do separatoréw oleju i benzyny 621,92 D
WGA 1 z sondg ES4
53419 Sonda dodatkowa do sygnalizowania poziomu 196,56 D
maksymalnego spietrzenia R6
53 418 Sonda ES4 207,48 D

Sonda ES4 Sonda R6

43 Ce

Zastosowanie Dane techniczne Sonda ES4 pojemnosciowa,
Olej i benzyna stanowia potencjalne  gpudowa: do montazu 220 mm,
zagrozenie dla wdd gruntowych i scie- nasciennego, ¢ 25 mm
kOWYd)-, Urzadzenie WGA 01 kontroluje poliweglan szary, Sonda R6 (opcja) termistorowa,
grubos¢ oddzielonej warstwy oleju lub 175 x 125 x 75 mm 100 mm,
benzyny w separatorach i powoduje Ochronnodé ¢ 22 mm
ﬁ'lf)',:')‘, 98%32%@58;@‘,‘\7'6?53‘1‘: opro obudowy: P65 (PN-EN60529)  Przewod sondy 5 m
wykrywaé maksymalny dopuszczalny Zasilanie: 230V AC Potaczenie sonda -

poziom spietrzenia w separatorze.  Pobér mocy: ok. 4 VA modut kontrolny max 200 m
D'zie_ki temu mozna zapobiec przepe_I— Wyjécia Dopuszczenia ATEX

nieniu separatora, np. wskutek zatkania przelaczajace: styki Modut kontrolny:

od|:_>Iywu. przekaznikowe Ex Il (1) G [EEx ia] I B

Opis _ _ bezpotencjatowe Sondy:

l.!rzqdzeme alarmUche WGA 01-Skfada (AC 250V /5 A) ES4: Ex Il 1 G EExiall AT4

si¢ z modutu kontrolnego i pojemno- 75y a5 temperatur R6: Ex Il 1 G EExiall AT3
sciowej sondy ES4 stuzgcej do kontroli Otoczenie: 0°C = +40°C

grubosci warstwy oddzielonej, oraz  Nadzorowane ’

(jako opcja), dodatkowej elektrody ter- il 0°C + +40°C

mistorowej R6 do kontroli poziomu
maksymalnego spigetrzenia. Modut
kontrolny jest wyposazony w 2 wyjscia

Wskaznik optyczny
1 zielona dioda LED - grubos¢

przekaznikowe, optyczny i akustyczny (stan normalny) warstwy
alarm oraz przycisk do sprawdzania 1 zielona dioda LED - spietrzenie
i potwierdzania. Sonda ES4 jest zainsta- (stan normalny)

lowana pod poziomem statym separa- 1 czerwona dioda LED - grubos¢
tora. Gdy warstwa oleju lub benzyny (alarm) warstwy

osiggnie krytyczng wysokos¢, zostanie
uruchomiony alarm. Dodatkowe zainsta-
lowanie sondy R6 powyzej statego
poziomu separatora umozliwia wywo-
tanie alarmu po osiggnieciu poziomu
maksymalnego spigtrzenia.

Modut kontrolny sprawdza w sposéb
ciggty sondy i sygnalizuje zwarcia lub
przerwy w obwodach sond.
Urzadzenie WGA 01 znane jest rowniez
pod nazwa OSA.

1 czerwona dioda LED - spietrzenie
(alarm)

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu
sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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.- r naz a/o is cena i a
netto E ra atu
53 400 Urzadzenie alarmujace do separatoréw oleju, benzyny 868,19 D
i smaru WGA 02 z sondg WGA-SD
53411 Urzadzenie alarmujace do separatoréw oleju, benzyny 1 206,40 D
i smaru WGA-03 z sondami WGA-SD i WGA-AS
53403 Sonda WGA-SD 520,00
53 415 Sonda WGA-AS 386,57

43

Sonda WGA-SD Sonda WGA-AS

43

Zastosowanie

Oleje, smary i benzyna stanowig duze
zagrozenie dla wod gruntowych i scie-
kowych. Urzadzenie WGA 02 kontroluje
grubos¢ oddzielonej warstwy w separa-
torach oleju, benzyny i smaru i odpo-
wiednio wczesnie wywotuje alarm,
gdy separator musi zostac¢ oprézniony.
Za pomocy urzadzenia WGA 03
mozna dodatkowo wykrywac¢ maksy-
malny dopuszczalny poziom spietrzenia
w separatorze. Mozna dzieki temu
zapobiec przepetnieniu separatora,
np. wskutek zatkania odptywu.

Opis

Urzadzenie WGA 02 sktada sie z mo-
dutu kontrolnego i sondy WGA-SD
stuzacej do kontroli grubosci warstwy
oddzielajgcej. Modut kontrolny jest wy-
posazony w 2 wyjscia przekaznikowe,
optyczny i akustyczny alarm oraz
przycisk do sprawdzania i potwier-
dzania. Sonda WGA-SD jest zainsta-
lowana ponizej poziomu statego
separatora. Gdy warstwa oleju, ben-
zyny lub smaru osiggnie krytyczng
wysokos¢, zostanie wywotany alarm.
Urzadzenie WGA 03 posiada dodat-
kowo pojemnosciowa sonde WGA-AS,
ktéra jest zamontowana powyzej po-
ziomu statego separatora. Po osiag-
nieciu maksymalnego dopuszczalnego
poziomu wywotywany jest alarm.
Modut kontrolny sprawdza w sposob
ciggly podtaczone sondy i sygnalizuje
zwarcie lub przerwanie w obwodach
sond.

Dane techniczne - WGA 02

Obudowa: do montazu
nasciennego,
poliweglan szary,
175x 125 x75 mm

Ochronnos¢

obudowy: IP65

Zasilanie: 230 V AC

Pobér mocy: ok. 2 VA

Wyjscia

przetaczajace: styki
przekaznikowe
bezpotencjatowe
(AC250V/5A)

Zakres temperatur

Otoczenie: -25°C + +50°C
Mierzona
substancja: 0°C = +50°C

Wskaznik optyczny:
1 zielona dioda LED - wskaznik
stanu pracy
1 czerwona dioda LED - alarm
1 czerwona dioda LED - btad
Sonda WGA-SD
zasada dziatania: przewodnosciowa
dtugos¢: 214 mm, ¢ 22 mm
Przewdd sondy: PCV, odporny na
dziafanie oleju,
dtugos¢ 5 m
Potaczenie sonda -
modut kontrolny:

Dopuszczenia ATEX
Modut kontrolny:
Ex Il (1) G [EEx ia] Il C
Sonda WGA-SD:
ExIl1 GEExiallAT4

max 300 m

Dane techniczne - WGA 03
(tylko réznice w stosunku do
WGA 02)

Pobér mocy:
Wskaznik optyczny:

ok. 4 VA

1 zielona dioda LED - wskaznik
stanu pracy

2 czerwone diody LED - alarm

2 czerwone diody LED - btad
Sonda WGA-AS (spietrzenie)

zasada dziatania: pojemnosciowa

dtugos¢: 81 mm, ¢ 82 mm
Dopuszczenia ATEX

Sonda WGA-AS:

ExIl 1 GEExiallAT5

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu
sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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.- r naz alo is Cena u a
netto E ra atu
53412 Urzadzenie alarmujace do separatoréw oleju, benzyny 1 979,12 D
i smaru WGA 04 z sondg WGA-SN
53413 Urzadzenie alarmujace do separatoréw oleju, benzyny 2 176,72 D
i smaru WGA 05 z sondg WGA-SN
i WGA-SD
53 416 Sonda WGA-SN 1345,76 D
53 403 Sonda WGA-SD 520,00 D

e

Sonda WGA-SN Sonda WGA-SD

Ce

Zastosowanie

Urzadzenie WGA 04 kontroluje nagro-
madzony piasek lub szlam w separa-
torach oleju, benzyny i smaru i wywo-
tuje alarm, jezeli separator wymaga
czyszczenia. Urzadzenie WGA 05 do-
datkowo kontroluje grubos¢ warstwy
oddzielanej cieczy i wywotuje alarm,
gdy separator wymaga oprdznienia.

Opis

Urzadzenie WGA 04 sktada sie z modutu
kontrolnego i sondy ultradzwiekowej
WGA-SN. Sonda powoduje alarm,
gdy miedzy jej koncéwkami zbiora
sie substancje state. Modut kontrolny
jest wyposazony w 2 wyjscia prze-
kaznikowe, optyczny i akustyczny
alarm oraz przycisk do sprawdzania
i potwierdzania. Urzadzenie WGA 05
posiada dodatkowo sonde WGA-SD do
kontroli grubosci warstwy oddzielanej.
Sonda WGA-SD jest zainstalowana
ponizej statego poziomu separatora.
Gdy warstwa oleju, benzyny lub smaru
osiggnie krytyczng wysokos¢, zostanie
wywotany alarm. Modut kontrolny
sprawdza podtgczone sondy i sygna-
lizuje zwarcie lub przerwanie w obwo-
dach sond.

Dane techniczne - WGA 04

Obudowa: do montazu
nasciennego,
poliweglan szary,

Dopuszczenia ATEX
Modut kontrolny:
Ex Il (1) G [EExia] Il C
Sonda WGA-SN:
ExIl1 GEExiallATS

175 x 125 x75 mm
Ochronnos¢
obudowy: IP65 (PN-EN 60529) Dane techniczne - WGA 05
Zasilanie: 230 V AC (tylko réznice w stosunku do
Pobér mocy: ok. 2 VA WG/:\ 02)
Wyjécia Pobér mocy: ok. 4 VA
przetgczajace: 2 bezpotencjatowe Wskaznik optyczny: .
styki 1 zielona dioda LED - wskaznik
przekaznikowe ) stanu pracy
(AC250V/5A) 2 czerwone diody LED - alarm
Zakres temperatur 2 czerwone diody LED - bfad
Otoczenie: -25°C =+ +50°C Sonda WGA-SD (grubos¢ warstwy)
Mierzona zasada dziatania: .
substancja: 0°C + +60°C N przewodnosciowa
Wskaznik optyczny: dtugosc: 214 mm, ¢25 mm
1 zielona dioda LED - wskaznik Dopuszczenia ATEX
sonda WGA-AS:

stanu pracy
1 czerwona dioda LED - alarm
1 czerwona dioda LED - btad

Sonda WGA-SN (piasek)
zasada dziafania: ultradzwiekowa
dtugosc: 142 mm
szerokosc: 79 mm
Przewéd sondy PCV, odporny
na dziatanie oleju,
diugos¢ 5 m
Pofaczenie sonda -

modut kontrolny:  max 300 m

ExIl1 GEExiallAT4

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. l




IX

Sygnalizacja wartosci granicznych
| przepetnien

.- r naz afo is cena i a
netto E ra atu
53414 Urzadzenie alarmujace do separatoréw oleju, benzyny 607,15 D
i smaru WGA 06 bez sond
53417 Sonda ptywajagca WGA-OW 591,86 D
53415 Sonda WGA-AS 386,57 D

43

Sonda WGA-OW Sonda WGA-AS

Ce

Zastosowanie

Urzadzenie WGA 06 w potaczeniu
z sondg WGA-OW kontroluje szyby
pomp i szyby kontrolne w instalacjach
separatoréw i wywotuje alarm, gdy
oddzielone w separatorze olej, ben-
zyna lub smar osiaggng poziom
zagrazajacy przedostaniem sie tych
substancji do kanalizacji. Alternatyw-
nie moze by¢ podtagczona sonda
WGA-AS. W ten sposdéb mozna
sprawdzac¢ maksymalny dopuszczalny
poziom spietrzenia w separatorach lub
zbiornikach przechwytujacych spie-
trzenia. Mozna dzieki temu zapobiec
przepetnieniu, np. wskutek zatkania
odptywu.

Opis

Urzadzenie WGA 06 sktada sie z modutu
kontrolnego i sondy pojemnosciowej
WGA-OW lub WGA-AS. Modut kontrol-
ny jest wyposazony w 2 wyjscia prze-
kaznikowe, optyczny i akustyczny alarm
oraz przycisk kontrolny/potwierdzajacy.
Mozna réwniez podtgczy¢ sonde
ptywajagcg WGA-OW lub sonde za-
montowang na state WGA-AS. Sonda
WGA-OW ptywa po powierzchni wody
w szybie kontrolnym i wywotuje
alarm, gdy tylko nagromadzona
warstwa oleju, smaru lub benzyny
osiggnie grubos¢ ok. 15 mm. Sonda
WGA-AS jest montowana nad pozio-
mem statym separatora lub zbiornika
przechwytujgcego spietrzenia. Po osigg-
nieciu maksymalnego dopuszczalnego
poziomu nastepuje alarm. Modut kon-
trolny sprawdza podtgczone sondy
i sygnalizuje zwarcie lub przerwanie
przewodu sond.

Dane techniczne

Obudowa: do montazu
nasciennego,
poliweglan szary,

175x125x75 mm
Ochronnos¢ obudowy: IP65

Zasilanie: 230 V AC
Pobér mocy: ok. 2 VA
Wyjscia
przetaczajace: 2 bezpotencjatowe
styki
przekaznikowe
(AC250V/5A)
Zakres temperatur
Otoczenie: -25°C + +50°C
Mierzona
substancja: 0°C + +60°C

Wskaznik optyczny:

1 zielona dioda LED -  wskaznik
stanu pracy
1 czerwona dioda LED -alarm

1 czerwona dioda LED -btad

Ptywajaca sonda WGA-OW
(olej na wodzie)

zasada

dziatania: pojemnosciowa
PCV

wysokos¢: 120 mm,
¢ 370 mm

Przewdd sondy PCV, odporny na
dziatanie oleju,
dfugos¢ 5 m
Potaczenie sonda -
modut kontrolny:

Dopuszczenia ATEX
Modut kontrolny:
Ex Il (1) G [EExia] Il C
Sondy:
WGA-OW: Ex Il 1 GEExia IlAT5
WGA-AS: Ex Il 1 G EExia Il AT5

max 300 m

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu
sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.




POMIAR 4
AFRIS
REGULACJA -

.- r naz a/o is

cena U a

netto E ra atu
1351 "Straznik szamba" ABD (zasilanie bateryjne) 77,48 C
1354 "Straznik szamba" AND (zasilanie sieciowe) 125,63 C

Zastosowanie

Straznik szamba przeznaczony jest do sygnalizowania
stanu przepetnienia szamba bezodptywowego. Urzadzenie
przystosowane jest do montazu nasciennego i zasilane jest
z baterii 9 V (typ ABD) lub z transformatora sieciowego (typ
AND). Mozliwe jest zastosowanie modutu przekaznikowego
uruchamiajgcego alarm zewnetrzny (opcja).

Opis

Dziatanie urzadzenia oparte jest o pomiar przewodnosci
elektrycznej, dlatego moze byc stosowane jedynie w przy-
padku ptynéw przewodzacych prad elektryczny. Alarm
wywotywany jest w chwili, gdy nadzorowany pfyn osiggnie
poziom elektrod umieszczonych na koncu czujnika. W przy-
padku zasilania bateryjnego alarm pojawi sie w chwili
nacisniecia przycisku kontrolnego. Jezeli urzadzenie
zasilane jest z sieci, alarm pojawi sie automatycznie.

Specyfikacja
Czujnik: — Przytacze G 1" z przewodem
o dtugosci 2 m
(alternatywnie 10 m).
Specjalne przytacze —
na zyczenie.

Urzadzenie alarmujgce:— Komplet zawierajacy
wzmacniacz, lampke alarmowa,
brzeczyk, lampke kontrolng
oraz przycisk kontrolny.

Bateria: — 9V zabudowana w urzadzeniu
alarmowym (wersja bateryjna —
typ ABD)

Transformator: - 230V AC/8V DC (wersja

z zasilaniem sieciowym — AND)

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. I
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