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Art.-Nr nazwa/opis cena grupa
netto EURQ  rabatu
77 938 KSG z izolacjg - 40,04 A

grupa bezpieczenstwa kotta przeznaczona
dla zamknietych instalacji grzewczych
o mocy do 50 kW

przytacze - gwint wewn. 1"

zawdr bezpieczenstwa - 3 bar, gwint wewn. /2" x 3/4"
manometr - 0+4 bar, $63, gwint zewn. 3/g" rad
odpowietrznik automatyczny

max temperatura pracy - 120°C

KSG mini z izolacjg - 37,13 A
grupa bezpieczenstwa kotta przeznaczona

dla zamknietych instalacji grzewczych

0 mocy do 50 kW

przytacze - gwint wewn. 1"

zawor bezpieczenstwa - 3 bar, gwint wewn. /5" x 3/,"
manometr - 0+4 bar, $50, gwint zewn. /4" exc
odpowietrznik automatyczny

max temperatura pracy - 120°C

77 625

KSG maxi - 58,63 A
grupa bezpieczenstwa kotta przeznaczona

dla zamknietych instalacji grzewczych

o mocy do 100 kW

przytacze - gwint zewn. 1"

zawér bezpieczenstwa - 3 bar, gwint wewn. 3/4" x 1"
manometr - 0+4 bar, $63, gwint zewn. 3/3" ax
odpowietrznik automatyczny

max temperatura pracy - 120°C

77 627

KSG magnum z izolacjq - 83,52 A
grupa bezpieczenstwa kotta przeznaczona

dla zamknietych instalacji grzewczych

o mocy do 200 kw

przytacze - nakretka z gwintem wewn. 17/,"

zawér bezpieczenstwa - 3 bar, gwint wewn. 1" x 17/,"
manometr - 0+4 bar, ¢63, gwint zewn. 3/5" rad
odpowietrznik automatyczny

max temperatura pracy - 120°C

77 628

KSG magnum z izolacjg - 112,11 A
grupa bezpieczenstwa kotta przeznaczona

dla zamknietych instalacji grzewczych

o mocy do 350 kW

przytacze - nakretka z gwintem wewn. 11/,"

zawor bezpieczenstwa - 3 bar, gwint wewn. 17/5" x 1'/,"
manometr - 0+4 bar, $63, gwint zewn. 3/s" rad
odpowietrznik automatyczny

max temperatura pracy - 120°C

77 932

GAK z izolacja - 7449 A
grupa bezpieczenstwa kotta z przytgczem

do naczynia wzbiorczego o pojemnosci do 50 |

przeznaczona dla zamknietych instalacji grzewczych

o0 mocy do 50 kW

szybkoztacze do naczynia wzbiorczego -

2 x gwint wewn. 3/,"

zawor rewizyjny i spustowy

zawor bezpieczenstwa - 3 bar, gwint wewn. /5" x 3/,"
manometr - 0+4 bar, $63, gwint zewn. 3/s" rad
odpowietrznik automatyczny

max temperatura pracy - 120°C

_ = wysokie stany magazynowe

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. I
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Art.-Nr nazwajo is cena  a
netto EU QO  rabatu

Szybkoztgcze z zaworem rewizyjnym - 9,85 A
= przylacza - 2 x gwint wewn. 3/,"

zawor spustowy

maksymalne parametry pracy:

cisnienie - 10 bar

temperatura - 120°C

77 934 Szybkoztgcze z zaworem rewizyjnym - 12,20 A
przytacza - 2 x gwint wewn. 1"

zawor spustowy

maksymalne parametry pracy:

cisnienie - 10 bar

temperatura - 120°C

WMS WP 6 z blokadg - 179,80 B
elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody
= korpus wykonany z mosigdzu
» przytacza - krééce do spawania DN 20
= maksymalne parametry pracy:
cisnienie - 10 bar
temperatura - 120°C

42 305 WMS WP 6 bez blokady - 179,40 B
elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody

korpus wykonany z mosigdzu

przytacza - krééce do spawania DN 20

maksymalne parametry pracy:

cisnienie - 10 bar

temperatura - 120°C

42 353 WMS 2-1 z blokadg - 187,82 B
elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody,
sktadajacy sie z sondy i modutu alarmowego

korpus wykonany z mosigdzu

przytagcza - krééce do spawania DN 20

napiecie zasilania - 230 V AC

maksymalne parametry pracy:

cisnienie - 10 bar

temperatura - 120°C

q3

42 354 C€ WMS 3-1 bez blokady - 190,01 B
elektroniczny czujnik niskiego poziomu wody,
sktadajacy sie z sondy i modutu alarmowego

korpus wykonany z mosigdzu

przytacza - krééce do spawania DN 20

napiecie zasilania - 230 V AC

maksymalne parametry pracy:

cisnienie - 10 bar

temperatura - 120°C

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

I _ = wysokie stany magazynowe sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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= zawory bezpieczenstwa MS przeznaczone sg do pracy w zakresie temperatur od -20°C do 160°C

= gwinty wewnetrzne

- ¢ t roz iar dénienie 1z ca max (%) cena ru a

at ardal ar] [ 1 netto E ra atu
MS " 1,5 12" X 34" 42,6 580 A
MS 15" 2,0 115" X 3y 52,0 580 A
MS 5" 2,5 12" x 34" 60,2 550 A
MS " 3,0 5" x 34" 73,6 580 A
MS /" 6,0 15" X 3s" 135,5 540 A
ce MS 3/, 1,5 34 x 1" 44,9 650 A
MS 34" 2,5 34" x 1" 72,9 650 A
MS 34" 3,0 3" x 1" 75,4 650 A

= zawory bezpieczenstwa MSS przeznaczone sa do pracy w zakresie temperatur od -20°C do 160°C

= gwinty wewnetrzne

42 330 MSS " 6,0 2" x 34" 117,6 6,50 A

42 332 MSS 3/," 6,0 " x 1" 108,4 7,50 A

= zawory bezpieczenstwa MSW przeznaczone sg do pracy w zakresie temperatur od -20°C do 160°C

= gwinty wewnetrzne

MSW 1" 6,0 15" x 34" 111,5 650 A
MSW 15" 8,0 145" x 34" 163,1 650 A
42 423 MSW 1" 10,0 1" x 3y 236,5 6,50 A
MSW  3/4" 6,0 " x 1" 123,5 750 A
MSW  3/," 8,0 34" x 1" 151,8 750 A
42 427 e MSW 3" 10,0 34t x 1" 181,9 7,50 A

(*) Nmax - najwyzsza moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

= wysokie stany magazynowe sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawierajg podatku VAT.
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- 1 typ raz iar dénienie przylacza max () cena grupa
ot arda| ar] g} [ 1 netto E ra atu
15100 KED 1/, 1,5 G /2" xRp 3/4" 50 8,01 E
20 100 KED 75" 2,0 G 4" xRp 3/4" 69 6,03 E
25100 MSE 1/, 2,5 G /2" x Rp 3/4" 79 6,03 E
30 100 c € MSE 17, 3,0 G '/2" xRp 3/4" 91 6,03 E

15 200 KM)D ~ 1/," 1,5 Rp '/2" x Rp ¥a" 50 6,66 E
15 300 K(M)ED 175" 1,5 G 42" xRp ¥a" 50 801 E
20 200 KM)D 1" 2,0 Rp /2" x Rp ¥a" 69 582 E
20 300 Ce K(M)ED 175" 2,0 G /2" xRp ¥s" 69 6,66 E
25 200 MS(M) 175" 2,5 Rp 12" x Rp ¥4" 79 593 E
25 300 MSE(M) /5" 2,5 G /2" xRp ¥a" 79 6,66 E
30 200 MS(M) 1" 3,0 Rp /2" x Rp ¥a" 91 6,03 E
30 300 43 MSE(M) /5" 3,0 G 14" x Rp 3" 91 584 E

30 020 KD 1" 3,0 Rp1" xRp 1/ 200 2890 A
60 020 KBD 1" 6,0 Rp1" xRp 1" 250 2830 A
80 020 KBD 1" 8,0 Rp1" xRp 1" 250 29,06 A
10 020 ce KBD 1" 10,0 Rp1" xRp1%" 250 29,30 A
30 030 KD 1/ 3,0 Rp 1%'xRp 14" 350 69,20 A
30 040 KD 1" 3,0 Rp 1'/"x Rp 2" 600 14425 A
30 050 KD 2" 3,0 Rp2' xRp2's" 900 18408 A
60 030 KBD 1" 6,0 Rp 1" xRp1'y" 350 69,33 A
60 040 KB 1" 6,0 Rp 1'/" x Rp 2" 600 14425 A
60 050 KB 2" 6,0 Rp2' xRp2'" 900 184,08 A
80 030 ce KBD  1'/4" 8,0 Rp 14 xRp 14" 350 63,02 A
80 040 KB 1" 8,0 Rp 1'/2" xRp 2" 600 14435 A
80 050 KB 2" 8,0 Rp2' xRp2's" 900 184,08 A

Wszystkie wymienione na tej stronie zawory bezpieczeristwa przeznaczone sg do pracy w zakresie temperatur od 0 do 120°C

(**) Rp - gwint wewnetrzny; G - gwint zewnetrzny
(*)  Nmax - Nnajwyzsza moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

I sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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m Zawory bezpieczenstwa kotnierzowe przeznaczone sg do pracy w zakresie temperatur od 0°C do 120°C

= Przytacza kotnierzowe

.- r raz iar cénienie 1zt cza max () cena a
ot arda| ar] olnierzo e [ 1 netto E ra atu
32 200 DN32 2,0 DN32xDN40 430 167,44 E
32300 DN32 3,0 DN32xDN40 555 167,44 E
32 600 DN32 6,0 DN32xDN40 930 167,44 E
32 800 DN32 8,0 DN32xDN40 1165 167,44 E
32100 DN32 10,0 DN32xDN40 1395 167,44 E
40 200 DN40 2,0 DN40 x DN50 590 176,80 E
40 300 DN40 3,0 DN40 xDN50 770 176,80 E
40 600 DN40 6,0 DN40 x DN50 1285 176,80 E
40 800 DN40 8,0 DN40 x DN50 1615 176,80 E
40 100 DN40 10,0 DN40 x DN50 1930 176,80 E
50 200 DN50 2,0 DN50 x DN65 885 216,32 E
50 300 ce DN50 3,0 DN50 x DN65 1150 21632 E
50 600 DN50 6,0 DN50 x DN65 1915 216,32 E
50 800 DN50 8,0 DN50 x DN65 2410 21632 E
50 100 DN50 10,0 DN50 x DN65 2880 21632 E
65 200 DN65 2,0 DN65x DN8O 1525 296,40 E
65 300 DN65 3,0 DN65 x DN8O 1980 296,40 E
65 600 DN65 6,0 DN65x DN8O 3305 296,40 E
65 800 DN65 8,0 DN65 x DN8O 4155 296,40 E
65 100 DN65 10,0 DN65 x DN8O 4970 296,40 E

(*) Nmax - Najwyzsza moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. I
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= zawieraja: zawor bezpieczenstwa, zawor zwrotny i zawoér upustowy umozliwiajgcy obnizenie cisnienia
w elektrycznym podgrzewaczu wody uzytkowej

.- r naz afo is cena u a
netto E ra atu
42 212 AF4 - 4,37 E
zawor bezpieczenstwa z zaworem zwrotnym i zaworem
upustowym, gwint zewn. /2" x gwint wewn. 1/,"
= cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa - 6,7 bar
= max temperatura pracy - 110°C
42 234 AF8 - 6,03 E

zawor bezpieczenstwa z zaworem zwrotnym i zaworem
upustowym, gwint zewn. 3/4" x gwint wewn. 3/5"

m ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa - 6,7 bar
= max temperatura pracy - 110°C

77 988 BFK 12/10 -

grupa bezpieczenstwa zasobnika c.w.u.
m zawér bezpieczenstwa - 10 bar

= zawor odcinajacy

= zawor zwrotny

m przytgcza: ztaczki zaciskowe ¢15 mm

Inne wersje przytaczy i zawordéw bezpieczenstwa
dostepne na zapytanie

Grupa DN 15 -
grupa bezpleczenstwa zasobnika c.w.u.
zawor bezpieczenstwa - 10 bar
= zawor odcinajacy
= zawor zwrotny
= manometr - 0+ 16 bar, $50, gwint zewn. /4" ax
= przytgcza: koncowki 18 mm do lutowania

Inne wersje przytaczy i zaworow bezpieczenstwa
dostepne na zapytanie

3250 A

77 976 64,48

42 379 Zawor upustowy réznicy cisnien nastawny 21,84
ze Srubunkiem

= AP ustawiane w zakresie - 0,1
» przytacza:

gwint wewn. 3/4" na wejsciu
srubunek z gwintem wewn. 3/4" na wyjsciu
= maksymalne parametry pracy:

cisnienie - 6 bar

temperatura - 95°C

+0,5 bar

= wysokie stany magazynowe

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu
sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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» Zabezpiecza przed przegrzaniem kotty na paliwo state, pracujgce zarowno w zamknietych,
jak i otwartych instalacjach

.- r naz a/o is cena ra
nettoE R ra atu

TSK - 78,83 E

temperaturowy zawor ochronny kotfa

» temperatura otwarcia - 95°C
przytacza - 2 x gwint wewn. 3/,"
diugos¢ kapilary - 1300 mm
dtugos¢ tulei czujnika - 200 mm
przytacze kapilary - gwint zewn. /"
max moc instalacji - 100 kW

max cisnienie pracy - 10 bar

® Przeznaczony do regulacji doptywu powietrza do paleniska w kottach opalanych paliwem statym

42 294 FR1T- 32,00 E

miarkownik ciggu

= regulacja w zakresie 30-+90°C

= przytacze - gwint zewn. 3/4"

= zakres obcigzenia przez klape popielnika 100+600g
= max temperatura pracy - 115°C

_ . Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu
_ = wysokie stany magazynowe

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. I
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naz a/o is cena grupa
netto E ra atu

bez zaworu stopowego

= maksymalne parametry pracy:
— cisnienie - 12 bar

- temperatura - 110°C

.- r
D 77 710 Odpowietrznik automatyczny 3/g" 550 A

77 720 Zawor stopowy 1,85 A
gwint zewn. 3/g" x gwint wewn. 3/g"

77 723 Zawor stopowy 1,85 A
gwint zewn. /2" x gwint wewn. 3/g"

77 726 Powietrzny zaworek zwrotny 4,26 A
do odpowietrznika automatycznego

Odpowietrznik automatyczny katowy /5" 11,40 A
z zaworkiem "Aqua-Stop"
= maksymalne parametry pracy:
— cis$nienie - 12 bar
- temperatura - 110°C

Odpowietrznik automatyczny 3/" 780 A
wraz z zaworem stopowym /5"
= maksymalne parametry pracy:
— cisnienie - 12 bar
- temperatura - 110°C

Odpowietrznik automatyczny 3/s" 2835 A
do instalacji solarnych
= maksymalne parametry pracy:
— cis$nienie - 6 bar
— temperatura - 150°C

Odpowietrznik automatyczny 3/s" 3360 A
do instalacji solarnych
z zaworem kulowym odcinajgcym
= przytacze - gwint zewn. 3/g"
= maksymalne parametry pracy:
cisnienie - 6 bar
temperatura - 150°C

77 851 Separator gazéw do instalacji 61,15 A
z kolektorem stonecznym
m przytacza - ztaczki zaciskowe do rur ¢22 mm
= maksymalne parametry pracy:
— cis$nienie - 6 bar
— temperatura - 150°C

_ Kie st Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu
_ = wysokie stany magazynowe sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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- r naz a/opis ena grupa
netto E ra atu
42 407 KFE - 5,20 A

zawor niklowany do napetniania
i oprdézniania instalacji
= przytacze - gwint zewn. /"
z uszczelka teflonowsq i przeciwnakretka

42 405

FA - 43,78 A
zawor do automatycznego napetniania instalacji
grzewczych z reduktorem cisnienia, zaworem
zwrotnym i odcinajagcym

= cisnienie na wyjsciu -

ustawiane w zakresie - 0,5+3,0 bar

przytacze - gwint wewn. '/,"

przytacze do manometru - gwint wewn. '/,"
maksymalne parametry pracy:

— cisnienie na wejsciu - 10 bar

- temperatura - 90°C

42 406

FAM - 51,17 A
zawor do automatycznego napetniania instalacji
grzewczych z reduktorem cisnienia, zaworem
zwrotnym i odcinajagcym oraz manometrem

= cis$nienie na wyjsciu -

ustawiane w zakresie - 0,5+3,0 bar

przytacze - gwint wewn. '/,"

manometr 0+4 bar, $50, gwint zewn. '/,"
maksymalne parametry pracy:

— cisnienie na wejsciu - 10 bar

- temperatura - 90°C

_ = wysokie stany magazynowe

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu
sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.




n Wyposazenie kottowni

= przytacza:
— filtr strumieniowy gwint wewn. /4" x gwint wewn. 1"
filtr strumieniowy z separatorem 2 x gwint wewn. 3/,"

maksymalne parametry pracy:
cisnienie - 10 bar
temperatura - 95°C

- naz afo is cena i a
netto E ra atu

78 210 Filtr strumieniowy 50,69 A
do instalacji grzewczych o mocy do 28 kW

78 211 Filtr strumieniowy 52,03 A
do instalacji grzewczych o mocy do 50 kW

78 214 Filtr strumieniowy 52,03 A
do instalacji wody uzytkowej

78 212 Filtr strumieniowy 119,70 A
z separatorem powietrza do instalacji grzewczych
o mocy do 28 kW

78 213 Filtr strumieniowy 124,95 A
z separatorem powietrza do instalacji grzewczych
0 mocy do 50 kW

40 683 Filtr przeptywowy do instalacji grzewczych 83,00 A
= przytacza - pétsrubunek i gwint zewnetrzny 1 1/,"
m izolacja termiczna
= maksymalne parametry pracy:

cisnienie — 10 bar

temperatura — 95°C

40 682 Separator powietrza wraz z odpowietrznikiem 98,00 A
automatycznym do instalacji grzewczych

przytacza - potsrubunek i gwint zewnetrzny 1 '/,

izolacja termiczna

maksymalne parametry pracy:

cisnienie — 10 bar

temperatura — 95°C

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

I sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.




