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POMIAR
NADZOR
REGULACJA

AFRIS

Art.-Nr

nazwa/opis

cena
netto EURQ

grupa
rabatu

16 500

MT-Profil R —
wskaznik ptywakowy poziomu
= zakresy pomiarowe -

884 C

ustawiane na 150 cm lub 250 cm

= przytgcze:
— gwint zewn. 1'/,"

20013

Tyczka miernicza — 300 cm

27,46 C

11 500

Unimes -
wskaznik ptywakowy poziomu
= zakresy pomiarowe -

29,53 C

ustawiane ptynnie w zakresie: 90+200 cm

= przytgcze:
- gwint zewn. 17/," i 2"

28 000

Unitop 3000

180,96 A

///

il
NSy

A

wysoko$é
zbiornika

AN 28100 = 700 - 1200 mm wys. zbiornika
AN 28000 = 900 - 3000 mm wys. zbiornika
AN 28200 = 3000 - 4000 mm wys. zbiornika

= Duza doktadnos¢

» Mechanizm pomiarowy
w obudowie zawieszony z dala
od zbiornika

= Naczynie na skropliny

= Zapis daty napetnienia zbiornika

» Zabezpieczenie przed wzrostem
cisnienia

= Dodatkowe skale w litrach dla
wszystkich ksztattéw zbiornikow

= Nastawiany od strony czotowej

Pneumatyczny przyrzad do zdalnego
pomiaru poziomu oleju opatowego
i napedowego z odlegtosci do 50 m,
wyposazony w mechanizm pomiarowy
napedzany mieszkiem sprezystym.
Dokfadnos¢ pomiaru +2 % petnego
zakresu. Ustawianie doktadne punktu
zerowego i zabezpieczenie przed
wzrostem cisnienia powyzej wartosci
dopuszczalnej. Zakres pomiaru na-

stawiany bezstopniowo od 900 do
3000 mm wysokosci zbiornika przy
vy = 0,84 (olej opatowy i olej nape-
dowy). Pomocnicza nastawna wska-
zowka, wskazania daty dla prostej
kontroli zuzycia cieczy sktadowanej.
Korpus z wysokoudarowego tworzywa
sztucznego przystosowany do mon-
tazu na scianie. Elementy przytacze-
niowe do rury lub przewodu o srednicy

6 mm (patrz réwniez Pneumofix
i Euroflex). Wskazania w procentach
wysokosci napetnienia.

W zafaczeniu 6 dodatkowych skal
w litrach dla cylindrycznych lezacych
zbiornikow
(3000/5000/7000/10000/16000/20000 I).
Kazda inna skala dostarczana na
zyczenie.

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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Art.-Nr

nazwa/opis

cena grupa
netto EURQ  rabatu

28 100

Unitop 1200

8736 C

Odpowiednik Unitopu 3000, lecz bezstopniowo
nastawiany na wysokosc¢ zbiornika od 700

do 1200 mm

28 200

Unitop 4000

87,36 C

Odpowiednik Unitopu 3000, lecz bezstopniowo
nastawiany na wysokosc¢ zbiornika od 3000

do 4000 mm

28 040

Unitop AdBlue

255,53 C

Pneumatyczny przyrzad do pomiaru poziomu
w zbiornikach magazynujacych ciecz AdBlue.
Przeznaczony dla zbiornikéw o wysokosci od 700 do

2300 mm.

72 500

72 511

Unitel -

62,40 C

wskaznik poziomu oleju opatowego i napedowego
w zbiorniku o wysokosci od 900 do 3000 mm,

z odlegtosci do 50 m.

Doktadnos¢ pomiaru +3% pefnego zakresu

Unitel dla wody -

68,95 C

wskaznik poziomu wody w zbiorniku o wysokosci
od 900 do 2500 mm, z odlegtosci do 50 m.
Doktadnos¢ pomiaru =3% pefnego zakresu

20 153

20 158

Sonda Pneumofix

26,00 C

z przewodem pomiarowym dfugosci 10 m

Przewo6d pomiarowy do sondy Pneumofix 18,72 C

o dtugosci 50 m

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu
sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.



POMIAR
NADZOR
REGULACJA

AFRIS

Art.-Nr naz afopis cena grupa
netto EURQ  rabatu
51 741 CapFox® EFM 741 1162,72 D
Kompletny zestaw pomiarowy serii| Dane techniczne:
EFM sktada sie z nastepujacych napiecie zasilania - 230V AC/
elementow (trzeba je zamowic 24V DC
oddzielnie): zakres wskazan -0-100%
= Modut pomiarowy EFM; wyjscie -4-20mA
» Przedwzmacniacz; 0-1mA
= Sonda pojemnosciowa (sztywna 0-10V
lub gietka sonda wstegowa); wyswietlacz - cyfrowy 37/; -
= Rura koncentryczna (zbedna miejscowy
w wypadku sondy wstegowej). rozdzielczos¢ -0,1%
dokfadnos¢ - +/-0,5%
+/- jedna cyfra
temp. otoczenia --109C+500°C

q3

Elektroniczny, pojemnosciowy przyrzad
do pomiaru poziomu napetnienia
EFM 741, ze wskazaniami cyfrowymi,
przeznaczony do ciggtych pomiarow
poziomu napetnienia siloséw, zasob-
nikéw, zbiornikéw itd.; nie jest wypo-
sazony w wyfacznik krancowy. Przysto-
sowany do réznorodnych mediéw, np.

ciektych, sypkich (pytowych, proszko-
wych), przewodzacych prad elektryczny
i nieprzewodzacych. Do stosowania
w zbiornikach cisnieniowych i préznio-
wych.

Kompletny zestaw pomiarowy sktada
sie z modufu pomiarowego i sondy
z przedwzmacniaczem. Przedwzmac-

ochronnos¢ obudowy- IP30

niacz jest fabrycznie wmontowany do
glowicy sondy. Dzieki temu mozna
sygnat przesyta¢ na duze odlegtosci.
Sondy nalezy dobiera¢ do warunkéw
w jakich majg dziatac.

Wszystkie elementy zestawu nalezy
zamawiac oddzielnie.

51 752 CapFox® EFM 752 1346,80 D
Dane techniczne:
napiecie zasilania - 230V AC/
24V DC
zakres wskazan -0-100%
wyjscie -4-20mA
0-1mA
0-10V
styk przetaczajacy - bezpotencjat.
obcigzalnos¢ styku -230VAC/3A
24V DC/
500 mA
wyswietlacz - cyfrowy 3 '/, -
miejscowy
Koncentryczna rozdzielczos¢ -0,1%
rura ekranizujgca dokfadnos¢ -+/-0,5%
+/-g)edna cyfra
temp. otoczenia --109C+500C

43

Elektroniczny, pojemnosciowy przyrzad
do pomiaru poziomu napetnienia
EFM 752, ze wskazaniami cyfrowymi,
przeznaczony do ciagtych pomiarow
poziomu napetnienia siloséw, zasob-
nikéw, zbiornikéw itd., wyposazony
w jeden wytgcznik krarncowy. Przysto-
sowany do réznych medidéw, np.
ciektych, sypkich (pytowych, proszko-
wych), przewodzacych prad elektryczny

i nieprzewodzacych. Do stosowania
w zbiornikach cisnieniowych i préz-
niowych. Dowolnie nastawiana
wartos¢ graniczna napetfnienia do
sygnalizowania minimum lub maksi-
mum ze zmienng histerezg moze by¢
sterowana za posrednictwem wbudo-
wanego bezpotencjatowego styku
przetaczajacego. Kompletny zestaw
pomiarowy sktada sie z modutu pomia-

ochronnos¢ obudowy- IP30

rowego i sondy z przedwzmacniaczem.
Przedwzmacniacz jest fabrycznie
wmontowany do gtowicy sondy.
Dzieki temu mozna sygnat przesytac
na duze odlegtosci. Sondy nalezy
dobiera¢ do warunkéw w jakich
maja dziatac.

Wszystkie elementy zestawu nalezy
zamawia¢ oddzielnie.

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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- r naz afo is cena u a
netto E ra atu
51762 CapFox® EFM 762 165048 D
Dane techniczne:
napiecie zasilania - 230V AC/
Azi[A] EFM762 24V DC
@ zakres wskazan -0-100%
Az wyjscie -4-20 mA
230V AC = @ AY 0-1mA
171 0-10V
24V DC ) styki przetaczajace - 2 x
b f bezpotencjat.
/ obcigzalnos¢
A stykow -230VAC/3A
24V DC/
Sonda , . 500 mA
wyswietlacz - cyfrowy 37/ -
Koncentryczna . ., migjscowy
rura ekranizujgca B rozdzielczos¢ -0,1%
doktadnos¢ -+/-0,5%
+/- jedna cyfra
ce temp. otoczenia --109C+50°C

Elektroniczny, pojemnosciowy przyrzad
do pomiaru poziomu napetnienia
EFM 762, ze wskazaniami cyfrowymi,
przeznaczony do ciggtych pomiaréw
poziomu napetnienia siloséw, zasob-
nikéw, zbiornikéw itd. Jest wyposazony
w dwa niezaleznie nastawiane wytacz-
niki krancowe stuzace do wytgczania
ze wzgledow bezpieczenstwa prze-
biegdw napetniania i oprézniania

w chwili osiggnigcia nastawionych
granicznych wartosci, tj. odpowiednio
minimum i maksimum stanu. Przy-
stosowany do roznych medidw, np.
ciektych, sypkich (pytowych, proszko-
wych), przewodzacych prad elektryczny
i nieprzewodzacych. Do stosowania
w zbiornikach cisnieniowych i préznio-
wych.

Kompletny zestaw pomiarowy sktada

ochronnos¢ obudowy- IP30

sie z modutu pomiarowego i sondy
z przedwzmacniaczem.
Przedwzmacniacz jest fabrycznie
wmontowany do gfowicy sondy.
Dzieki temu mozna sygnat przesyfac na
duze odlegtosci. Sondy nalezy dobierac
do warunkéw w jakich maja dziatac.
Wszystkie elementy zestawu nalezy
zamawiac oddzielnie.

55509

Sonda pretowa CNS 01 -
czesciowo zaizolowana

= temperatura pracy - —20+220°C
= cisnienie robocze - -1+20 bar

= przytacze - gwint zewn. 17/,"

= dfugos¢ max 1000 mm

344,03 D

Inne typy sond pretowych dostepne na zapytanie
Sonda wymaga zamontowania przedwzmacniacza

55552

Elastyczna sonda pojemnosciowa EFM

453,23 D

Elastyczna sonda pojemnosciowa EFM dla oleju

opaftowego

= max temp. pracy - 50°C
cisnienie robocze do 1 bar
przytacze - gwint zewn. 1"

standardowo - 6000 mm

dtugos¢ max 12000 mm (opcjonalnie)

mozliwos¢ skracania do dowolnej dfugosci

51790

Przedwzmacniacz do sondy pretowej

168,00 D

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.



POMIAR
NADZOR
REGULACJA

AFRIS

- r naz afopis cena grupa
netto E ra atu
16 723 Sygnalizator minimalnego poziomu 98,28 C
napetnienia MINIMELDER - R z sondg
16 723 N 16 724 N
(—< @ ° (_< @
) 2 )
230 VAC 230 VAC

g3

e

<))

N2

Sygnalizator ten jest przeznaczony do
uruchamiania alarmu po osiggnieciu
nastawionego minimalnego poziomu
napetnienia zbiornika. Dla oleju opafo-
wego, wody oraz neutralnych cieczy,
ktdre nie sa ani gestoptynne ani nie
oblepiajg sondy. Sonda nastawiana
na zadang wysokos¢ poziomu cieczy.
Zawiera przekaznik do uruchamiania
dodatkowo alarmu w odlegtym miejscu.

Ponizej nastawionego poziomu cieczy
sktadowanej wystepuje optyczne i aku-
styczne alarmowanie. Buczek mozna
wytgczy¢ naciskajagc  odpowiedni
przycisk. Srubunek do wkrecania,
z gwintem G 1", z wkrecang ztaczka
przepustowa przewodu elektrycznego
umozliwiajacg nastawienie wysokosci
zawieszenia sondy w zbiorniku.

Temperatura -od 5 do 50°C

cieczy sktadowanej

Styk przekaznika - bezpotencjatowy
normalnie
otwarty

Obcigzalnos¢ styku

przekaznika -250VAC2 A

Napiecie zasilania -230 V AC
Stopien ochronnosci - IP30
Waga -0,75 kg

16724

Sygnalizator maksymalnego poziomu

98,28 C

napetnienia MAXIMELDER - R z sondg

Dziata podobnie jak sygnalizator mini-
malnego poziomu napetnienia, lecz
alarmuje po osiggnieciu nastawionego

maksymalnego poziomu napetnienia
zbiornika. Powyzej nastawionego
maksymalnego poziomu napetnienia

cieczg sktadowang wystepuje alarmo-
wanie optyczne i akustyczne.

53 206

RG 210 -

499,10 C

sterownik poziomu napetnienia (min/max).
Stosowany jako przetacznik graniczny poziomu
napetnienia zbiornika (wspotpracuje wtedy

z pojedyncza sonda termistorowa),

lub jako

dwupunktowy regulator poziomu napetnienia
zbiornika (wspotpracuje wtedy z dwiema sondami

termistorowymi)

53 208

53 204

Sonda typ 150

182,73 C

dla cieczy przewodzacych i nieprzewodzacych
(woda, oleje, mieszanki olejowo-wodne i inne)

Sonda typ 937

90,27 C

dla cieczy nieprzewodzacych (olej opatowy)

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. ’
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- r naz afo is cena  a
netto E ra atu
52 122 DIT 01 356.41 D
52 123 DIT 01-E 397,90 D

ce

Zastosowanie

Urzadzenie przeznaczone jest do ciggte-
go pomiaru poziomu w zbiornikach
z olejem opatowym lub olejem nape-
dowym. Szczegdlnie zalecany do
zbiornikéw znajdujacych sie pod ziemig
i w piwnicach. Wysokos¢ wypetniania
od 0,9do 3 m.

Opis

Hydrostatyczny system pomiaru pozio-
mu skfada sie z wskaznika mikroproce-
sorowego oraz sondy zanurzeniowej
ze zintegrowanym czujnikiem cisnienia.
Odczyt pomiaru nastepuje po nacis-
nieciu przycisku. Mozliwe przetgczanie
jednostek, a takze obliczanie objetosci
catkowitej cieczy.

Przyrzad do pomiaru poziomu DIT 01

charakteryzuje sie:

® uniwersalnym  zastosowaniem
w zbiornikach o wysokosci lub sred-
nicy do3 m

» brakiem koniecznosci wprowadzania
tabel pomiarowych, poniewaz
wszystkie powszechnie stosowane
ksztatty zbiornikéw s3 zapisane
W pamieci

» szybkim i bezpiecznym montazem
dzieki kompletnemu osprzetowi

= brakiem koniecznosci zewnetrznego
zasilania elektrycznego

= niezwykle dtugg zywotnoscig baterii
dzieki funkcji odczytu po nacisnieciu
przycisku (push-to-read)

» duzg dokfadnoscig pomiaru dzieki
elektronicznemu czujnikowi pomia-
rowemu

m czytelnym wyswietlaczem

= fatwg obstuga

Dane techniczne

Wskazywane
wartosci:

Wyswietlacz:

Doktadnos¢:

Zakres pomiarowy:

litry, m3, %,
wysokos¢
poziomu w mm
4-cyfrowy, LCD
wysokos¢ 12 mm
+ 1,5% zakresu

0 - 300 mbar

Zakresy temperatur

otoczenie:

0°C + +45°C

mierzona substancja:

0°C + +60°C

przechowywanie:

Obudowa:

Ochronnos¢
obudowy:

Sonda
zanurzeniowa:

Przewdd:
Zasilanie:

-5°C + +80°C
PA 6 z zamocowa-
niem nasciennym,

IP51 (PN-EN 60529)

stal 1.4305
PCV,5m

1 x bateria litowa
3,6V

Dostawa obejmuje:
DIT 01

wskaznik mikroprocesorowy
przewdd taczacy 5 m do sondy (mo-
zliwos¢ przedtuzenia o max 10 m)
gniazdo rozgatezne do pomieszczen
wilgotnych

sonda zanurzeniowa z przewodem
zanurzeniowym 5 m

srubunek G 17 x 11/," x 2"

zestaw montazowy do kofnierza
pobierajacego (srubunek PG 9)
zamocowanie nascienne

DIT 01-E

wskaznik mikroprocesorowy
przewdd tgczacy 5 m do sondy
gniazdo rozgatezne do pomieszczen
wilgotnych

sonda zanurzeniowa z przewodem
zanurzeniowym 5 m

armatura Euroflex 3 (przewod ssacy
i powrotny ze zintegrowang sonda
zanurzeniowa, gwint do podtacze-
niaG1")

zamocowanie nascienne

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu
sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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- naz afo is cena i a
netto E ra atu
52124 DIT 02 386,46 D

g3

Zastosowanie Dane techniczne Dostawa obejmuje:
Urzadzenie przeznaczone jest do ciggte- Wskazywane = wskaznik mikroprocesorowy
go pomiaru poziomu w zbiornikach  wartosci: litry, m3, %, = przewod faczacy 15 m do sondy
i cysternach na wode opadowa. Wy- wysokos¢ (bez mozliwosci przedtuzenia)
sokos¢ wypetniania od 1 do 4 m. poziomu w mm ® gniazdo rozgatezne do pomieszczen
Opi Wyswietlacz: 4-cyfrowy, LCD wilgotnych :

pis y : yIrowy, = sonda zanurzeniowa z przewodem
Hydrostatyczny system pomiaru po- wysokos¢ 12 mm zanurzeniowym 6 m
ziomu sktada sie z wskaznika mikro- Doktadnos¢: + 1,5% zakresu m $rubunek G 1" x 11," x 2"
procesorowego oraz sondy zanurze-  zakres pomiarowy: 0 - 400 mbar = zestaw montazowy na otwor 15 mm

niowej ze zintegrowanym czujnikiem
do pomiaru cisnienia. Odczyt pomia-

(Srubunek PG 9)

Zakresy temperatur ; .
= zamocowanie nascienne

ru nastepuje po nacisnieciu przycisku. otoczenie: bst OOC HRREES
Mozliwe przetaczanie jednostek, a takze mierzona subs anc(J)ao.C = 160°C

obliczanie objetosci catkowitej cieczy. .
) : przechowywanie:
Przyrzad do pomiaru poziomu DIT 02 -50C = +80°C
charakteryzuje sie:
= uniwersalnym zastosowaniem w zbio-
rnikach o wysokosci lub srednicy do

Obudowa: PA 6 z zamocowa-
niem nasciennym

am Ochronnos¢
= brakiem koniecznosci wprowadzania obudowy IP51(PN-EN 60529)
tabel pomiarowych, poniewaz Sonda
wszystkie powszechnie stosowane zanurzeniowa: stal 1.4305
I:nslztglity zbiornikow sg zapisane w pa- Przewdd: PCV, 6 m
¢ Zasilanie: 1 x bateria litowa

= szybkim i bezpiecznym montazem
dzieki kompletnemu osprzetowi

m brakiem koniecznosci zewnetrznego
zasilania elektrycznego

= niezwykle dfuga zywotnoscig baterii
dzieki funkcji odczytu po nacisnieciu
przycisku (push-to-read)

» duza doktadnoscig pomiaru

= czytelnym wyswietlaczem

= fatwa obstuga

3,6V

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu
sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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- ¥ naz afopis cena grupa
netto E ra atu
52 140 TankControl 01 - 518,20 D
przyrzad do pomiaru poziomu oleju opatowego
i napedowego
52134 TankControl 02 - 669,40 D

uniwersalny przyrzad do pomiaru poziomu cieczy

Zastosowanie

TankControl 01 przeznaczony jest do ciaggtego pomiaru
poziomu oleju opatowego i napedowego w zbiornikach
o wysokosci wypetniania od 0,9 do 3,0 metrow

TankControl 02 przeznaczony jest do ciaggtego pomiaru
poziomu oleju opafowego i napedowego, wody i innych
cieczy w zbiornikach o wysokosci wypetniania od 1,0 do 4
m. Urzadzenia sq szczegolnie polecane w nowoczesnych
technologiach budownictwa. Graficzny wyswietlacz
wskazuje poziom oleju, zuzycie oleju, prognoze zuzycia
oleju (na podstawie zapamietanej historii zuzycia),
a takze sygnalizuje stan minimalny (rezerwe) oraz stan
maksymalny.

Maksymalna odlegtos¢ urzadzenia od nadzorowanego
zbiornika wynosi 15 m.

Opis

Hydrostatyczny wskaznik pomiaru poziomu TankControl
sktada sie z modutu kontrolnego z graficznym
wyswietlaczem oraz sondy zanurzeniowej ze zintegrowanym
przetwornikiem cisnienia.

Wskazania poziomu mozliwe sg w litrach, m3, %, lub mm.
Osiggniecie zaprogramowanego poziomu minimum (lub
maximum) powoduje zainicjowanie alarmu optycznego
i dzwiekowego (alarm dzwiekowy moze by¢ wyciszony).
Styki przekaznikowe przeznaczone s3 do podfaczenia
dodatkowego urzadzenia alarmowego, lub do zdalnego
sygnalizowania stanu alarmu.

System mikroprocesorowy umozliwia uzytkownikowi
wyswietlanie szeregu istotnych informacji takich, jak
zuzycie paliwa, poziom ostatniego tankowania,
aktualng zawartos¢ zbiornika oraz prognozowanie
najblizszego tankowania (w oparciu o historie zuzycia).
Proste i intuicyjne menu ufatwia obstuge.

Rozmiary standardowych zbiornikdw sg zapamietane
w pamieci urzadzenia, a dla zbiornikow nietypowych
moga zostac zaprogramowane (opcja).

Dane techniczne

Dostepne funkgje:

Wybor wyswietlanych jednostek, pojemnos¢ catkowita,
rejestracja zuzycia dziennego, kontrola zuzycia paliwa,
graficzna prezentacja zuzycia paliwa z roku ubiegtego,
z 3 lub 5 lat, prognozowanie zuzycia, funkcje alarmu,
sygnalizacja uszkodzenia czujnika i zwarcia.

Zakres pomiarowy: 0 do 300 mbar (TankControl 01)

0 do 400 mbar (TankControl 02)
Doktadnos¢ pomiaru: =+ 1,5 % zakresu pomiarowego

Zakresy temperatur

medium: -25°C + +70°C
otoczenie

(modut kontrolny): 0°C = +45°C
przechowywanie: -5°C + +80°C

Wyswietlacz: graficzny (23 x 46 mm),

rozdzielczos¢ 64 x 128 pixeli.

wskazania: w litrach, m3, %, mm
Sonda zanurzeniowa
obudowa: stal nierdzewna 1.4305
przewod: PVC, 5 m (TankControl 01)
lub 6 m (TankControl 02)
z rurkg odpowietrzajaca
Zasilanie: 230 V AC, bateria litowa do

podtrzymywania pamieci
Wyjscie przekaznikowe:
2 x styk bezpotencjatowy

obcigzenie 2 A (bezindukcyjne)

Obudowa: do montazu nasciennego,
plastik
(ABS), odporny na uderzenia,

wymiary: 100 x 185 x 65 mm

Stopien ochronnosci:  IP54 (PN-EN 60529)

Dostawa obejmuje:

= modut kontrolny z wyswietlaczem graficznym

= sonda zanurzeniowa z przewodem 5 m
(TankControl 01) lub 6 m (TankControl 02)

= $rubunek G1” x G1'/," x G2"

= Srubunek do kofnierza dla zbiornikéw plastikowych
lub srubunek dla otworu 15 mm — dtawik PG9

= ostona zabezpieczajgca przed wilgocig

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu
sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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= szczegbtowa oferta dostepna na zapytanie

y rostatyczne przet omi i ozio u
t 7,

y rostatyczne przet omi i ozio u
t 9

yé ietlaczta lico y
t 1, 12, 1

zastoso anie

do ciggtego pomiaru poziomu
cieczy w zbiornikach otwartych

do ciaggtego pomiaru poziomu

sciekow i cieczy agresywnych
w zbiornikach otwartych

wyswietlacze ze zintegrowanym
zasilaczem do wspotpracy
z przetwornikami w petli
pradowej

lasa

0,35%; 0,25% zakresu

0,35% zakresu

Za res

0/40 mbar + 0/40 bar

0/40 mbar + 0/10 bar

wyswietlacz
+99999 LED

chara ter st i

zbiorniki poziome-cylindryczne,
kuliste, 24-punktowa

ciTopiefl IP65, P68 IP68 IP65
1zt e G 1'/," (DMU 07) -
S %?&ierg Eﬁ% ;)ng 55;)(? °r$.°effif§ri,eo‘?,°§; N S%Q,EC 10+ +55°C
ouo a stal 1.4305, 1.4571 PCV
e rana Al203, stal 1.4404 AI203
son a - -
sygnat 4-20 mA, opcjonalnie 4-20 mA, 4-20 mA, 0-20 mA
jécio 0-20 mA, 0-10 V opcjonalnie 0-10 V 0-10 Vv
jécia DA 12 - 2x wyj. przekaznik.
steruj ce DA 14 - 4x wyj. przekaznik.
zasilanie DC12-36 V DC12-36 V
0 uszczenia EExia lICT4 -
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