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Dodatkowe informacje: www.analizatory.pl

Art.-Nr nazwa/opis cena grupa
netto EURO  rabatu
120 20 14 02, CO/H,, karta Micro SD, zestaw bez drukarki 900,00 *
22020 10 03, CO/H; 104500 *
420 21 10 0,, CO/H,, ciagg kominowy 146400 D
420 21 14 03, CO/H,, cigg kominowy, karta Micro SD 1519,00 D
42022 10 02, CO/H,, cigg kominowy, manometr elektroniczny 1 594,00 D
4203110 02, CO/H,, NO, cigg kominowy 1 889,00 D
42031 14 02, CO/H,, NO, ciag kominowy, karta Micro SD 1 944,00 D
4203210 0,, CO/H2, NO, cigg kominowy, manometr elektroniczny = 2 021,00 D
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Wielkosci mierzone:

02, CO/H; (stezenie CO do 5 000 ppm z petng doktadnoscia,
max do 9 999 ppm), NO, cigg kominowy, réznica cisnien,
temperatura spalin i otoczenia.

EN 50379-2

€ Bluetooth’

W skfad zestawu wchodzi:

analizator spalin Euroiyzer ST z nowym profilowanym scroolpadem

sonda do pomiaru spalin z czujnikiem temperatury spalin
i putapka kondensatu

czujnik temperatury otoczenia
zestaw filtrow

tadowarka

drukarka

papier do drukarki

torba transportowa

silikonowe przewody (model z wbudowanym manometrem
elektronicznym)

Bluetooth 2.0 - transmisja danych (opcja)

Mozliwa jest dowolna konfiguracja max 3 ogniw pomiarowych dla w/w analizatora spalin. Ceny innych konfiguracji na zapytanie.

* PROMOCIJA - cena obnizona. Nie podlega standardowemu rabatowaniu.

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. I
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Art.-Nr nazwa/opis cena grupa
netto EURO  rabatu

410 22 10 03, CO/H,, cigg kominowy, manometr elektroniczny 2 340,00 D

41032 10 03, CO/Hz, NO, cigg kominowy, manometr 2 584,00 D

elektroniczny

41042 10 02, CO/H,, NO, SO, ciagg kominowy, manometr 3 030,00 D
elektroniczny

41062 10 03, CO/Hz, NO, SO3, COnigh, NO, cigg kominowy, 4 182,00 D
manometr elektroniczny

BLUE LINE

M Ao
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Wielkosci mierzone:
{4

o B aeie 02, CO/Hz, NO, COpigh (stezenie CO do 20 000 ppm), NO2, SO,
ciag kominowy i réznica cisnien, temperatura spalin i otoczenia.

W skfad zestawu wchodzi:
» analizator spalin Multiryzer NG

= sonda do pomiaru spalin z czujnikiem temperatury spalin
i putapka kondensatu

czujnik temperatury otoczenia

zestaw filtrow

tadowarka

drukarka

papier do drukarki

torba transportowa

gumowa obudowa ochronna z magnesami
» silikonowe przewody

EN 50379-2

€3 Bluetooth’ Bluetooth 2.0 - transmisja danych (opcja)

Mozliwa jest dowolna konfiguracja max 6 ogniw pomiarowych dla w/w analizatora spalin. Ceny innych konfiguracji na zapytanie.

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

I sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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Art.-Nr nazwa/opis cena grupa
netto EURO  rabatu

400 22 10 03, CO/H,, ciagg kominowy, manometr elektroniczny 2 862,00 D

40032 10 02, CO/H,, NO, ciag kominowy, manometr 3 179,00 D

elektroniczny

40042 10 02, CO/H,, NO, SO,, ciag kominowy, manometr 3 614,00 D
elektroniczny

400 62 10 03, CO/Hz, NO, SO2,COhigh, NO;, cigg kominowy, 477200 D
manometr elektroniczny

Wielkosci mierzone:
. 03, CO/Hz, NO, COnign (stezenie CO do 20 000
@ Bluetooth ppm), NO2, SO, cigg kominowy, réznica ci$nien,
temperatura spalin i otoczenia.

EN 50379-2

W sktad zestawu wchodzi:
» analizator spalin Maxiiyzer NG

= sonda do pomiaru spalin z czujnikiem
temperatury spalin
a wbudowana putfapka kondensatu

wbudowana drukarka

czujnik temperatury otoczenia
zestaw filtrow

tadowarka

papier do drukarki

silikonowe przewody

Bluetooth 2.0 - transmisja danych (opcja)

Analizator spalin Maxiryzer NG jest profesjonalnym
przyrzadem stuzacym do pomiaru parametréw spalin
w matych i srednich kottowniach opalanych olejem,
gazem i paliwami statymi. Nadaje sie szczegdlnie do
pomiaroéw i regulacji jednostek na paliwa state
oraz pomiaréw w instalacjach biwalentnych, a takze
systemach grzewczych z modulowang moca.
Analizator wyposazony jest w zintegrowang drukarke
termiczna.

Maxiryzer NG zamkniety jest w szczelnej obudowie
w formie walizki odpornej na uszkodzenia, wilgo¢ i pyt.

g3

Mozliwa jest dowolna konfiguracja max 6 ogniw pomiarowych dla w/w analizatora spalin. Ceny innych konfiguracji na zapytanie

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. l
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= z systemem przygotowania spalin do pomiaru

.-t naz a/opis cena grupa
netto E ra atu
430 32 40 03, CO/H,, NO, cigg kominowy, manometr 5 208,00 D

elektroniczny

430 42 40 03, CO/H,, NO, SO, cigg kominowy, manometr 5 643,00 D
elektroniczny

430 62 40 03, CO/Hz, NO, SO2,COnigh, NO2, cigg kominowy, 6 800,00 D
manometr elektroniczny

Wielkosci mierzone:

0,, CO/H;, NO, COnigh (stezenie CO do 40 000
ppm), NO,, SO2, cigg kominowy, réznica cisnien,
temperatura spalin i otoczenia.

EN 50379-2 W sktad zestawu wchodzi:

= analizator spalin Maxiiyzer NG Plus

= sonda do pomiaru spalin z czujnikiem
temperatury spalin

wbudowana putapka kondensatu
wbudowana drukarka

czujnik temperatury otoczenia
zestaw filtrow

tadowarka

papier do drukarki

silikonowe przewody

Bluetooth 2.0 - transmisja danych (opcja)

Analizator spalin Maxiryzer NG Plus jest profesjo-
nalnym przyrzadem stuzagcym do pomiaru parametrow
spalin w matych i srednich kottowniach opalanych
olejem, gazem i paliwami statymi. Nadaje sie
szczegdblnie do pomiaréw i regulacji jednostek na
paliwa state oraz pomiaréw w instalacjach biwalentnych
a takze systemach grzewczych z modulowang moca.
Analizator wyposazony jest w zintegrowang drukarke
termiczng i system przygotowania spalin do dtugo-
trwatych pomiaréw.

Maxiryzer NG Plus zamkniety jest w szczelnej obudowie
w formie walizki odpornej na uszkodzenia, wilgo¢

i pyt.

q3

Mozliwa jest dowolna konfiguracja max 6 ogniw pomiarowych dla w/w analizatora spalin. Ceny innych konfiguracji na zapytanie

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

I sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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- naz a/opis cena gru a
netto E ra atu
451 00 00 Maxisystem 2 123,00 D

Urzadzenie stuzy do odseparowania kondensatu
i osuszenia badanych spalin. Pozwala na pomiar

quasi ciggty
452 00 00 Podgrzewany przewod 3 m 859,50 D
453 00 00 Podgrzewany przewod 5 m 1336,00 D
454 00 00 Sonda pomiarowa 266,40 D

Urzadzenie wspotpracujace z analizatorami spalin
Multiryzer NG. Maxisystem wptywa wydatnio na
doktadnos¢ wynikéw analizy spalin. Dotyczy to
szczegllnie takich zwigzkow jak SO, i NO..
Podgrzewany przewdd sondy zapobiega osiadaniu
tych sktadowych spalin na sciankach sondy oraz
wewnetrznych powierzchniach przewodoéw doprowa-
dzajgcych prébke. Wbudowana chtodnica Peltiera
doktadnie wytraca wilgo¢ ze spalin, wptywajac
jednoczesnie na wydtuzenie zywotnosci cel pomia-
rowych. Odseparowane od kondensatu spaliny trafiajg
nastepnie do analizatora spalin gdzie dochodzi do
analizy wtasciwej.

ce

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. I
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= do badania szczelnosci instalacji gazowych

- r naz a/o is cena  a
netto E ra atu
441 00 00 337,00 C

GSP 1 - Detektor gazu
= zakres pomiaru - 0+2 000 ppm
m skala ppm i % z wyswietlaczem diodowym
= dfugosc sondy - 300 mm
» zasilanie akumulatorowe - NiMH 2 000 mAh
= tadowarka
ce€ » automatyczna ochrona sensora przed przecigzeniem

443 00 00 230,10 C

GSP 3 - Detektor gazu
» zakres pomiaru — 0+2 000 ppm
m dfugosc sondy — 30 mm
= wyswietlacz - 3 diody
ce m zasilanie bateryjne - AA 1,5V

441 10 00 273,10 C

GSP 3+ - Detektor gazu
m zakres pomiaru — 0+2 000 ppm
= dfugosc sondy — 200 mm
= wyswietlacz - 3 diody
ce = zasilanie bateryjne - AA 1,5V

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

I sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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- r

naz a/opis

cena grupa
netto E ra atu

472 60 10

EN 50379-2

472 61 00

EN 50379-2

472 65 00

EN 50379-2

ce

Manometr elektroniczny S2601 32050 C
zakres pomiaru — 0+150 mbar

jednostki pomiarowe — mbar, hPa, kPa, bar

zasilanie bateryjne - AA 1,5V

zintegrowana gumowa obudowa z magnesami

przewody pomiarowe

Manometr elektroniczny S2610 32050 C
zakres pomiaru — 0+1 000 mbar

jednostki pomiarowe — mbar, hPa, kPa, bar

zasilanie bateryjne—AA 1,5V

zintegrowana gumowa obudowa z magnesami

przewody pomiarowe

Manometr elektroniczny $2650 35288 C
zakres pomiaru — 0+5 000 mbar

jednostki pomiarowe — mbar, hPa, kPa, bar

zasilanie bateryjne — AA 1,5V

zintegrowana gumowa obudowa z magnesami

przewody pomiarowe

adapter na kroc¢ce pomiarowe typu FESTO - 2 szt.

474 60 10

EN 50379-2

474 61 00

EN 50379-2

474 65 00

EN 50379-2

ce

Manometr elektroniczny S4601 396,50 C
zakres pomiaru — 0+150 mbar

= jednostki pomiarowe — mbar, hPa, kPa, bar,

mmH,0, mmHg, inHg, psi

zasilanie akumulatorowe

zintegrowana gumowa obudowa z magnesami

tadowarka

przewody pomiarowe

Manometr elektroniczny S4610 396,50 C
zakres pomiaru — 0+1 000 mbar

= jednostki pomiarowe — mbar, hPa, kPa, bar,

mmH,0, mmHg, inHg, psi

zasilanie akumulatorowe

zintegrowana gumowa obudowa z magnesami

tadowarka

przewody pomiarowe

Manometr elektroniczny S4650 396,50 C
zakres pomiaru — 0+5 000 mbar

= jednostki pomiarowe — mbar, hPa, kPa, bar,

mmH;0, mmHg, inHg, psi

zasilanie akumulatorowe

zintegrowana gumowa obudowa z magnesami

tadowarka

przewody pomiarowe
adapter na kroéce pomiarowe typu FESTO - 2 szt.

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. I
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- r naz a/o is cena grupa
netto E ra atu

340 00 00 Zestaw do pomiaru szczelnosci instalacji 246,21 C
W sktad zestawu wchodzi:

walizka

zawor odcinajacy

pompka z zaworami zwrotnymi

waz silikonowy 7 x 3,1 mm, 1,5 m dfugosci

ztgczka

stozek rozporowy '/," z przewodem

stozek rozporowy 3/2" - 1 /4" z przewodem

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
= przylacze gwintowane '/," z przewodem

344 60 10 Zestaw do pomiaru szczelnosci instalacji 609,00 C
z manometrem elektronicznym S4601

W sktad zestawu wchodzi:

= manometr elektroniczny S4601

= tadowarka

= walizka

= zawor odcinajacy

= pompka z zaworami zwrotnymi

= waz silikonowy 7 x 3,1 mm, 1,5 m dtugosci
» ztgczka

» stozek rozporowy '/" z przewodem

= stozek rozporowy 3/4" - 1 /4" z przewodem
= przyfacze gwintowane '/," z przewodem

344 61 00 . e " 642,50 C
Zestaw do pomiaru szczelnosci instalacji

z manometrem elektronicznym S4610
W sktad zestawu wchodzi:

= manometr elektroniczny S4610
= tadowarka
= walizka
= zawor odcinajacy
ce = pompka z zaworami zwrotnymi
= waz silikonowy 7 x 3,1 mm, 1,5 m dtugosci
» ztgczka
= stozek rozporowy '/" z przewodem
» stozek rozporowy 3/4" - 1 /4" z przewodem
= przytacze gwintowane /" z przewodem

344 65 00 Zestaw do pomiaru szczelnosci instalacji 672,50 C
z manometrem elektronicznym S4650
W sktad zestawu wchodzi:

= manometr elektroniczny S4650

= tadowarka

= walizka

= zawor odcinajacy

= pompka z zaworami zwrotnymi

® waz silikonowy 7 x 3,1 mm, 1,5 m dtugosci
» ztgczka

= stozek rozporowy '/;" z przewodem

= stozek rozporowy 3/4" - 1 /4" z przewodem
= przylacze gwintowane '/2" z przewodem

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

I sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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.-t naz a/opis cena gru a
netto E ra atu
476 60 00 TM6 - Elektroniczny miernik temperatury 112,90 C

= zakres pomiarowy: -99,9°C++1 370°C
= rozdzielczs¢: 0,1°C dla zakresu -99,9°C+ +299,9°C
m zasilanie bateryjne - AA 1,5V

q3

476 70 00 TM7 - Elektroniczny miernik temperatury 183,70 C

476 90 00 TMD7 - Elektroniczny miernik temperatury 193,90 C
i roznicy temperatur
= zakres pomiarowy: -99,9°C + +1 370°C
» rozdzielczosé: 0,1°C dla zakresu -50°C + +99,9°C
= zasilanie bateryjne - AA 1,5V

43

476 80 00 TM8-IR - Elektroniczny miernik temperatury na 145,70 C
podczerwien
» zakres pomiarowy - podczerwien: -33°C + +500°C
= zakres pomiarowy - termoelement: -64°C + +1 400°C
= zasilanie bateryjne - AA 1,5V

ce

zakres pomiarowy:

temperatura: -40°C + +80°C
wilgotnos¢: 0%rF + 100%rF

punkt rosy (obliczany): -40°C++120°C
zasilanie bateryjne —AA 1,5V

473 00 00 FT30 - Miernik wilgotnosci i temperatury 24480 C
(czujnik przy obudowie)

474 00 00 FT40 - Miernik wilgotnosci i temperatury 285,90 C
(czujnik na przewodzie)

475 00 00 FT50 - Miernik wilgotnosci i temperatury 301,10 C
(czujnik na gietkim wezu)
ce

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. ’
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- r naz a/o is cena grupa
netto E ra atu
471 00 00 LGM1 - Anemometr 909,00 C

z sonda i walizkg z akcesoriami

472 50 00 Sonda $25 mm: 508,60 C
= zakres pomiaru 0,30 m/s + 35 m/s

477 00 00 Sonda ¢70 mm: 508,60 C
43 » zakres pomiaru 0,20 m/s + 40 m/s

223 94 00 Drukarka EUROprinter (termiczna) 268,00 D
Transmisja danych poprzez tacze podczerwieni — IR
Wspdtpracuje z takimi urzagdzeniami, jak:
EUROLYZER ST, MULTILYZER NG, S4600, itp.

22551 01 Papier do drukarki 2,99 D

226 66 00 C€ Papier do drukarki — etykieta samoprzylepna 904 D

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

I sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.




