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Agregaty pompowe i liczniki oleju




POMIAR

NADZOR AI:RI S

REGULACJA

Art.-Nr nazwa/opis cena grupa
netto EURO  rabatu
TGP117 MICRO DOMESTIC - 332,07 D
agregat pompowy oleju opatowego
= wydajnos¢ 17 I/h
m zasysanie do 3 m
= max dtugos¢ instalacji do 25 m
= cisnienie oleju do 1,5 bar
= w komplecie:
— elastyczne weze potaczeniowe
— ztgczki
— zestaw do montazu na scianie
L+H=10m L+H=I15m L+H=20m Charakterystyka techniczna
hp Przeptyw max 17 I/h
R —_ Max wysokos¢ ssania 3m
H=3m Eg 8 1 B 3 Max wysokos¢ tfoczenia 15m
/\A= 18 1/h /;\z 151/h ?: 101/h Napilecie zasilania 230V AC
B=81/h B=6I/h B=4h  Pobormocy 18W
C=251h C=21lh C=1,51/h Przyktady zastosowania
Na rysunku przedstawiono wybrane sposoby
— zastosowania agregatu pompowego MICRO
DOMESTIC z szacunkowym wyliczeniem osigga-
H=2 ~ ¢ o~ ~__8f nych przeptywéw.
A=20I/h A=181/h A=151/h Objasnienia do rysunku _
B=101/h B=9 /h B=7/h A - Przeplywy przy tloczeniu
C=41/h C=31lh C=21lh W poziomie

B - przeptywy przy ttoczeniu
na wysokos¢ 10 m

“>—  C - przeplywy przy ttoczeniu

na wysokos¢ 15 m

H=Im ~_ 5 H - wysokosc¢ ssania
A=171/h L+H - dtugos¢ przewodow ssacych
B=10l/h  Srednica wewnetrzna przewoddw - 8 mm
C=7lh

. Zbiornik gtéwny

. Czujnik poziomu

. Zespot poboru oleju z ptywakiem
. Zawor oddechowy

. Wiaz

. Przewdd ssacy

. Filtr

. Pompa

. Palnik

O oO~NOYULD WN =

UWAGA:
W sytuacji, kiedy palnik wymaga nizszego cisnienia niz dostepne, nalezy stosowac reduktory cisnienia oleju.
Reduktory cisnienia oleju znajdujg sie na str. 121

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. I



Agregaty pompowe i liczniki oleju

-
grupa rabatu

Art.-Nr przeplyw | napiedie zasilania moc obroty silnika cena

[lfgodz.] vl (kW] [obymin] | metta EURO
TFP 002 100 400 (*) 0,12 1400 1147,74
TFP 003 260 400 (*) 0,18 2800 1 174,06
TFP 005 460 400 (*) 0,18 2800 1615,12
TFP 006 900 400 0,55 1400 1 854,42
TFP 007 1400 400 0,55 1400 2 786,68
TFP 008 2100 400 2,2 1400 3 844,26
TFP 009 3400 400 3 1400 4 003,38
TFP 010 5300 400 3 1400 4 483,23

(*) Dostepna wersja 1-fazowa

Art.-Nr przeplyw | napiedie zasilania moc obroty silnika cena

[lfgodz.] vl (kW] [obmin] | metto EURO
TFP 012 100 400 (*) 0,12 1400 2 881,94
TFP 013 260 400 (*) 0,18 2800 2 960,88
TFP 015 460 400 (*) 0,18 2800 3 090,88
TFP 016 900 400 0,55 1400 4 007,12
TFP 017 1400 400 0,55 1400 4.874,17
TFP 018 2100 400 2,2 1400 5 970,64
TFP 019 3400 400 3 1400 6 296,37
TFP 020 5300 400 3 1400 6 791,30

(*) Dostepna wersja 1-fazowa

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

I sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.
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NADZOR AI:RI S

REGULACJA

grupa rabatu

Art.-Nr max. przeptyw  przeplyw napiecie moc obroty silnika cena
[lfgodz.] zasilajacy zasilania [kw] [obr/min] netto EURQ
[lfgodz.] IVl
TRL 002 100 65 400 (*) 0,12 1400 1 365,83
TRL 003 260 150 400 0,18 2800 1 456,00
TRL 004 460 300 400 0,18 2800 1482,31
TRL 005 900 600 400 0,55 1400 2 113,80
TRL 006 1400 900 400 0,55 1400 2 175,26
TRL 007 2100 1450 400 2,2 1400 4 797,83

(*) Dostepna wersja 1-fazowa

Art.-Nr max. przeptyw  przeplyw napiecie moc obroty silnika cena
[lfgodz.] zasilajacy zasilania [kw] [obr/min] netto EURQ
[lfgodz.] vl
TRLO11 100 65 400 (*) 0,12 1400 4 227,70
TRL 012 260 150 400 0,18 2800 4 359,26
TRLO13 460 300 400 0,18 2800 4 515,89
TRL 014 900 600 400 0,55 1400 5 595,93
TRL 015 1400 900 400 0,55 1400 5 768,88
TRLO16 2100 1450 400 2,2 1400 7 769,94

(*) Dostepna wersja 1-fazowa

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. I



Agregaty pompowe i liczniki oleju

-
grupa rabatu

Art.-Nr natezenie napiecie moc ciénienie cena
przeptywu zasilania [kW] maksymalne | netto EURO
[ligodz.] [v] [bar]
TGP 001 30 230 0,12 3,5 832,10
TGP 009 70 400 0,18 3,5 1412,32
TGP 041 130 400 0,25 3,5 1 638,00
TGPG 136 200 400 0,25 3,5 1675,44
TGP 073 300 400 0,37 4,0 2 412,80
TGP 081 500 400 0,55 4,0 2 800,72
TGP 097 800 400 0,55 4,0 2 906,80
TGPG 105 1500 400 1,10 4,0 4 323,28
Art.-Nr natezenie napiecie moc ciénienie cena
przeptywu zasilania [kW] maksymalne | netto EURO
[ligodz.] [v] [bar]
TGP 005 30 230 0,12 3,5 1 965,60
TGP 025 70 400 0,18 3,5 3 857,36
TGP 049 130 400 0,25 3,5 3963,44
TGPG 138 200 400 0,25 3,5 4 095,52
TGP 077 300 400 0,37 4,0 3 945,76
TGPG 058 500 400 0,55 4,0 4 557,28
TGP 101 800 400 0,55 4,0 5099,12
TGP 109 1500 400 1,10 4,0 7 177,04

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

I sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.




POMIAR
NADZOR
REGULACJA

grupa rabatu

Art.-Nr natezenie napiecie moc ciénienie cena
przeptywu zasilania kW] maksymalne netto EURQ
[lf/godz.] v] [bar]
TGPG 119 2200 400 1,49 4,0 5 336,24
TGP 107 3200 400 1,49 4,0 5 454,80
TGP 119 4200 400 2,24 4,0 5912,40
TGP 121 6500 400 2,24 4,0 6 108,96
TGP 123 8500 400 2,98 4,0 6 342,96
TGP 125 12000 400 2,98 4,0 7 016,88

Art.-Nr natezenie napiecie moc ciénienie cena
przeplywu zasilania [kW] maksymalne netto EURQ
[lfgodz.] v] [bar]
TGPG 120 2200 400 1,49 4,0 7 974,72
TGP 108 3200 400 1,49 4,0 8 245,12
TGP 120 4200 400 2,24 4,0 8 515,52
TGP 122 6500 400 2,24 4,0 9 672,00
TGP 124 8500 400 2,98 4,0 9 822,80
TGP 126 12000 400 5,98 4,0 11 096,80

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. I




Agregaty pompowe i liczniki oleju

-
grupa rabatu

Art.-Nr natezenie napiecie moc pojemno$é cena
) przeptywu zasilania [kW] zhiornika netto EURQ
r’f’/l P [lfgodz.] vl [l
E = TGPS 001 30 230 0,12 8 2 404,48
-8 " TGPS 019 70 230/400 0,18 35 3 003,52
TGPS 021 130 230/400 0,25 35 4 232,80
TGPS 100 350 230/400 0,37 140 4 708,08

Art.-Nr natezenie napiecie moc pojemno$é cena
przeptywu zasilania [kW] zhiornika netto EURQ
[lfgodz.] vl []]
TGPS 018 30 230 0,12 27 3 139,55
TGPS 020 70 230/400 0,18 60 4 775,37
TGPS 022 130 230/400 0,25 60 4 857,22
TGPS 101 350 230/400 0,37 217 7 306,62

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu
sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.



POMIAR
NADZOR
REGULACJA

U ara atu

.-t ajnosé [Ith] ciénienie ax ciénienie na  yjéciu przylacze y o0sazenie cena

na ejfciu| ar] [ ar] oato e netto E
MRED 001 15 6 state 0,2 8 mm 28,18
MRED 018 20 10 state 0,2 10 mm 50,65
MRED 004 200 10 regulowane 0,2+3,5 s manometr 99,11
MRED 005 500 10 regulowane 0,2+3,5 3/g" manometr 240,45
MRED 006 1500 10 regulowane 0,2+3,5 " manometr 279,97
MRED 014 3000 25 regulowane 0,2+3,5 1" manometr 802,67

.- r rze t ciénienie ax ciénieniena  jéciu 1zt e cena
[Ith] na ejciu| ar] [ arl netto E
MRED 019 24 - 160 4 regulowane 1+4 3/g" 227,14
MRED 020 90 - 600 4 regulowane 1+4 " 250,02
MRED 021 300 - 2000 4 regulowane 1+4 3/, 415,27

Reduktory na zakresy cisnien: 0,8 + 1 bar, 2 + 9 bar, 6 + 25 bar, 15 + 40 bar - dostepne na zapytanie

art.-nr: naz afo is cena rua
netto E ra atu
634.008 Licznik oleju VZO 4 - 232,91 C

= pomiar przeptywu do 80 I/h,
doktadnos¢ £1%

przytacze - gwint wewn. '/g",
cisnienie nominalne 25 bar,

temperatura max 60°C

634.015 Licznik oleju VZO 8 - 315,07 C
= pomiar przeptywu do 200 I/h,

doktadnos¢ + 1%

przytacze - gwint wewn. /4",

cisnienie nominalne 25 bar,

temperatura max 60°C

634.065 Licznik oleju VZO 15 RC - 1 000,74 C
= pomiar przeptywu do 600 I/h,

dokfadnos¢ = 1%

przytacze - gwint zewn. 4",

cisnienie nominalne 16 bar,

temperatura max 130°C

Ceny zostaty podane w EURO - ptatnos¢ w PLN wedtug kursu

sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT. I



Agregaty pompowe i liczniki oleju

(1 R naz afo is cena ru a
netto E ra atu
634.020 Licznik oleju VZO 20 RC - 1195,84 C

= pomiar przeptywu do 1500 I/h,

doktadnos¢ = 1%, przytacze - gwint zewn. 34",
cisnienie nominalne 16 bar,

temperatura max 130°C

634.066 Licznik oleju VZO 25 RC - 144180 C
= pomiar przeptywu do 3000 I/h,

doktadnos¢ = 1%, przytacze - gwint zewn. 1,

cisnienie nominalne 16 bar,

temperatura max 130°C

634.067 Licznik oleju VZO 40 RC - 2 875,03 C
= pomiar przeptywu do 9000 I/h,

doktadnos¢ = 1%, przytacze - gwint zewn. 1",

cisnienie nominalne 16 bar,

temperatura max 130°C

634.075 Licznik oleju VZO 15 FL - 121488 C
= pomiar przeptywu do 600 I/h,

doktadnos¢ +1%, przytacze kotnierzowe DN 15,

cisnienie nominalne 25 bar,

temperatura max 130°C

634.079 Licznik oleju VZO 20 FL - 1397,24 C
pomiar przeptywu do 1500 I/h,

doktadnos¢ +1%, przytacze kotnierzowe DN 20,

cisnienie nominalne 25 bar,

temperatura max 130°C

634.076 Licznik oleju VZO 25 FL - 161138 C
= pomiar przeptywu do 3000 I/h,

doktadnos¢ 1%, przytacze kotnierzowe DN 25

cisnienie nominalne 25 bar,

temperatura max 1300°C,

634.077 Licznik oleju VZO 40 FL - 3263,00 C
= pomiar przeptywu do 9000 I/h,

doktadnos¢ +1%, przytacze kotnierzowe DN 40,

cisnienie nominalne 25 bar,

temperatura max 130°C

634.078 Licznik oleju VZO 50 FL - 5 563,48 C
= pomiar przeptywu do 30000 I/h,
» doktadnos¢ +1%, przytacze kotnierzowe DN 50,
= cisnienie nominalne 25 bar,
= temperatura max 130°C,

Ceny zostaty podane w EURO - ptatno$¢ w PLN wedtug kursu

I sprzedazy NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraja podatku VAT.




