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01 Detektor wycieku (mokry) LAG-14 ER
Art.-Nr nazwa/opis cena

netto EURO
grupa
rabatu

43 404 LAG-14 ER 204,98 D

Detektor wycieku LAG-14 ER s³u¿y do
ci¹g³ej kontroli dwup³aszczowych
zbiorników z ciecz¹ detekcyjn¹
w przestrzeni kontrolnej, stoso-
wanych do sk³adowania naziem-
nego oraz podziemnego cieczy palnych
w klasach niebezpieczeñstwa po¿aro-
wego AI, AII, AIII i B oraz cieczy
niepalnych gro¿¹cych ska¿eniem wody.
Detektor wycieku sk³ada siê z sygna-
lizatora, sondy i zbiornika cieczy de-
tekcyjnej. Sonda jest wprowadzana
od góry do zbiornika cieczy de-
tekcyjnej. Je¿eli w nadzorowanym
zbiorniku nastêpuje przeciek, obni¿a
siê poziom cieczy detekcyjnej w przes-
trzeni miêdzyp³aszczowej, a tak¿e
w zbiorniku cieczy detekcyjnej, co

powoduje ods³oniêcie elektrod sondy.
Sygnalizator rozpoznaje zmianê opor-
noœci w obwodzie elektrycznym sondy
i uruchamia alarm.
Urz¹dzenie dopuszczone jest do wspó³-
pracy z dwup³aszczowymi zbiornikami
pracuj¹cymi w warunkach ciœnienia
atmosferycznego zgodne z normami
EN 12285-1, EN 12285-2, DIN 6818-3,
DIN 6619, DIN 6623 oraz DIN 6624
lub posiadaj¹cymi znaki kontrolne
z których wynika, ¿e kontrolna przes-
trzeñ miêdzyp³aszczowa nadaje siê do
pod³¹czenia detektora wycieku dla
systemów cieczowych.
Detektor wycieku LAG-14 ER posiada
dopuszczenie numer Z-65.24-1 wydane
przez Niemiecki Instytut Techniki

Budowlanej oraz certyfikat unijny nr
TPS 03 ATEX 15639 6.
Cecha przeciwwybuchowoœci:
Ex II (1) G [EEx ia] II C [EEx ia] II B.
Detektor wycieku LAG-14 ER jest
zgodny z dyrektywami unijnymi do-
tycz¹cymi kompatybilnoœci elektro-
magnetycznej EMC (89/336/EWG
i 92/31/EWG), dyrektywami unijnymi
dotycz¹cymi sprzêtu elektrycznego
niskiego napiêcia LVD (73/23/EWG
i 93/68/EWG) oraz dyrektyw¹ doty-
cz¹c¹ urz¹dzeñ i systemów ochrony
przeznaczonych do u¿ytku w przes-
trzeniach zagro¿onych wybuchem
ATEX 94/9/EWG.
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Art.-Nr nazwa/opis cena
netto EURO

grupa
rabatu

40 540 Zestaw monta¿owy do LAG 37,02 D

40 539 Zestaw monta¿owy zbiorników dodatkowych 17,89 D

40 731 LAG-zbiornik cieczy detekcyjnej 43,68 D

puszka
przy³¹czeniowa sygnalizator

nisza

sieæ zasilaj¹ca 230 V AC

m
in

.0
,1

m

obszar zagro¿ony wybuchem obszar nie zagro¿ony wybuchem

zawór odpowietrzaj¹cy,
zarazem próbny, min. 1/2“

NYY 2 x 1,5 mm2

ciecz sk³adowana w klasach
niebezpieczeñstwa po¿arowego
AI
AII
AIII
B

Studzienka uszczelniona przeciw
przeciekaniu wód powierzchniowych
Przepust gazoszczelny przy cieczach

sk³adowanych AI, AII i B

Zbiornik cieczy detekcyjnej bez sondy
jest stosowany jako dodatkowy zbior-
nik uczestnicz¹cy w procesie kontroli
wycieku i równoczeœnie jako dodat-
kowe naczynie rozszerzalnoœciowe.
Jego pojemnoœæ u¿ytkowa wynosi 4,5
l (ca³kowita pojemnoœæ 9 l). Dla pod-
ziemnych zbiorników stosunek u¿yt-
kowej pojemnoœci do pojemnoœci

ca³kowitej cieczy detekcyjnej powinien
wynosiæ co najmniej 1:100. To znaczy,
¿e jeœli objêtoœæ cieczy detekcyjnej
w kontrolnej przestrzeni miêdzyp³asz-
czowej przekracza 450 l (w przy-
padkach zbiorników wg DIN 6608/2
od oko³o 60000 l), to trzeba zasto-
sowaæ dodatkowy zbiornik cieczy
detekcyjnej. W przypadkach zbiorni-

ków naziemnych i zbiorników, nad
którymi gruboœæ warstwy ziemi przy-
krywaj¹cej jest mniejsza od 30 cm,
najmniejszy stosunek musi wynosiæ
co najmniej 1:35 (tzn. dla zbiorników
wg DIN 6608/2, 6616/A, 6617/A, od
oko³o 20000 l trzeba stosowaæ do-
datkowy zbiornik cieczy detekcyjnej).

X Detekcja wycieków
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Szklany detektor wycieku LAS przez-
naczony jest do nadzorowania naziem-
nych, dwup³aszczowych zbiorników
zawieraj¹cych ciecze ³atwopalne. Sk³a-
da siê z przeŸroczystego cylindra wyko-
nanego z pleksi, cylindra siatkowego
(tylko wersja E), pokryw wykonanych
ze stali nierdzewnej (typy 39 i 72) lub
mosi¹dzu odlewniczego (typ 230). Typ
LAS 230 posiada po³¹czenie gwintowe
G 1”. Typy LAS 39 i 72 posiadaj¹ gwinty
G 1” z pod³¹czeniami do max 4
dodatkowych zbiorników. Zastoso-
wanie w warunkach atmosferycznych
do zbiorników stalowych zgodnie
z DIN 6616, 6618 czêœæ 3, 6623 i 6624.
Modele LAS 39 E i LAS 72 E nadaj¹ siê

do stosowania do cieczy nale¿¹cych
do klas zagro¿enia A I, A II, A III i B.
Typy LAS 39, LAS 72 i LAS 230 stosuje
siê do cieczy nale¿¹cych do klasy
zagro¿enia A III. Nr dopuszczenia dla
typu: 01/PTB III B/S 2007.
Pojemnoœæ aktywna typu LAS 39
wynosi 1,115 litra; mo¿na stosowaæ
go do przestrzeni monitoruj¹cej
o objêtoœci max 39 l. Pojemnoœæ
aktywna LAS 72 wynosi 2,07 litra. Typ
ten mo¿na stosowaæ do przestrzeni
monitoruj¹cej o max objêtoœci 72
litrów.
Po wyposa¿eniu typów LAS 72 i LAS
72 E w dodatkowe zbiorniki (o po-
jemnoœci 4,5 l ka¿dy) mo¿na wyko-

rzystywaæ je do wykrywania niesz-
czelnoœci zbiorników o wiêkszej objê-
toœci monitorowanej (max liczba
zbiorników dodatkowych: 4, patrz
tabela).
LAS 230 stosuje siê w zbiornikach
o objêtoœci monitoruj¹cej wynosz¹cej
max 230 l (zbiorniki 25000 do 40000
l przy œrednicy zbiornika wynosz¹cej
200 cm).Typ LAS 24 EK z zaworem
przechy³owym zosta³ zaprojektowany
do stosowania w zbiornikach przenoœ-
nych. Zawór przechy³owy zabezpiecza
przed utrat¹ cieczy monitoruj¹cej pod-
czas transportu, a nastêpnie stosuje
siê go do celów wentylacyjnych w miej-
scu instalacji.

02 Szklane detektory wycieku LAS
Art.-Nr nazwa/opis cena

netto EURO
grupa
rabatu

43 526 LAS 39 146,85 D

43 525 LAS 39 E 191,36 D

43 528 LAS 72 207,17 D

43 527 LAS 72 E 250,12 D

43 550 LAS 230 333,06 D

43 517 LAS 24 EK 98,49 D

43 529 LAS zestaw monta¿owy 0 46,70 D

43 530 LAS zestaw monta¿owy 1 110,00 D

43 531 LAS zestaw monta¿owy 2 143,00 D

LAS 230 LAS 72

LAS 24 EK
z zaworem
przechy³owym

Liczba
dodatkowch
zbiorników

Objêtoœæ
aktywna
LAS 72 (l)

Max obj. cieczy
w przestrzeni
monitoruj¹cej

(w lirach)

Pojemnoœæ
zbiorników
(w litrach)

0 2,07 72,40 ok. 10 000

1 6,57 29,60 ok. 40 000

2 11,07 387,40 ok. 80 000

3 15,57 544,90 ok. 100 000

4 20,07 702,40 ok. 80 000
(dla starej

wersji)

Prosimy o stosowanie siê do wymagañ
technicznych producentów zbiorników.

X
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03 Nadciœnieniowy detektor wycieku EUROPRESS
Art.-Nr nazwa/opis cena

netto EURO
grupa
rabatu

43 790 EUROPRESS 359,80 D

Detektor
wycieku
EUROPRESS

Zbiornik wg DIN 6608 - D
lub DIN 6616 - D

Filtr powietrza
suchy, osuszaj¹cy

w¹¿
pomiarowy

w¹¿
ss¹cy w¹¿

ciœnieniowy

Q
np. 16m3

Wysokoœæ zbiornika
[m]

Gêstoœæ cieczy
sk³adowanej [t/m3]

£2,00 £1,90

£2,50 £1,74

£2,60 £1,67

£2,76 £1,58

£2,84 £1,53

£2,90 £1,50

Znak jakoœci PA-VI 622-02.

Nadciœnieniowy detektor wycieku dla
zbiorników dwup³aszczowych. Nadaje
siê do stosowania w warunkach sk³a-
dowania cieczy niepalnych gro¿¹cych
ska¿eniem wód oraz cieczy palnych
w klasach niebezpieczeñstwa po¿aro-
wego A I, A II, A III i B. EUROPRESS
w³¹cza alarm kiedy nadciœnienie
kontrolne opadnie do 465 hPa.
Wmontowany zawór bezpieczeñstwa
uniemo¿liwia przekraczanie 570 hPa
nadciœnienia.

Jest przeznaczony do pracy w pomiesz-
czeniach suchych, nie nara¿onych na
spadek temperatury poni¿ej 0 oC.
Nadciœnieniowe detektory wycieku wy-
magaj¹ osuszonego powietrza robo-
czego (do 10% wilg. wzgl.). Do
osuszania powietrza stosuje siê filtry
suche z wymiennym z³o¿em osusza-
j¹cym.
Nadciœnieniowe detektory wycieku
s¹ stosowane do zbiorników dwu-
p³aszczowych, w których w przestrze-

ni sk³adowania nie jest utrzymywane
nadciœnienie:
g wg DIN 6608-D; 6616-D ark. A;

6619-D; 6624-D
g bez cieczy detekcyjnej w kontrol-

nej przestrzeni miêdzyp³aszczowej
g dopuszczalne lustro wody grun-

towej do 1450 mm ponad szczyt
sklepienia zbiornika

g dla ró¿nych gêstoœci cieczy

43 796 EUROPRESS w obudowie ochronnej
Do monta¿u na wolnym powietrzu. Obudowa
ogrzewana z regulacj¹ termostatyczn¹. EUROPRESS
wmontowany z wyprowadzeniami gotowymi
do pod³¹czenia. Buczek HPW 2 wyprowadzony
na zewn¹trz

712,00 D

43 688 Filtr powietrza suchy, osuszaj¹cy,
TF 200
wraz z k¹townikiem do zamocowania

115,86 D

69 226 Z³o¿e osuszaj¹ce
puszka o zawartoœci  850 ml

34,53 D

43 662 W¹¿ 6x2 czerwony (100 m) z PCV 60,32 D

43 663 W¹¿ 6x2 zielony (100 m) z PCV 60,32 D

43 664 W¹¿ 6x2 przezroczysty (100 m) z PCV 60,32 D

43 698 Króciec przy³¹czeniowy 1"
z koñcówk¹ do wê¿a  (tzw. oliwk¹),
stopniowan¹ 6/4 mm

16,43 D

6608-D

6623-D

Zbiornik

5 - 16 m
20 - 60 m
80 - 100 m

3

3

3

1
2
3

1

1

5 - 15,5 m3

0,4 - 1 m3

Pojemnoœæ
zbiornika

Liczba
filtrów

6619-D 6624-D

6624-D

Zbiornik

1 - 16 m
20 - 60 m
80 - 100 m

3

3

3

1
2
3

11 - 5 m3

Pojemnoœæ
zbiornika

Liczba
filtrów

X Detekcja wycieków

X



Ceny zosta³y podane w EURO - p³atnoœæ w PLN wed³ug kursu
sprzeda¿y NBP z tabeli C. Ceny nie zawieraj¹ podatku VAT.= wysokie stany magazynowe

109

04 Nadciœnieniowy detektor wycieku do kontroli ruroci¹gów
dwup³aszczowych LAD-R

Art.-Nr nazwa/opis cena
netto EURO

grupa
rabatu

43 684 LAD-R – Europress 582,09 D

Nadciœnieniowy detektor wycieku na
gaz obojêtny (np. azot), bez butli
zasilaj¹cej, odporny na nadciœnienie
do 2,5 MPa, jest przeznaczony do
nadzorowania ruroci¹gów dwup³asz-
czowych.
Nadaje siê do stosowania w warun-
kach przesy³u ruroci¹gami dwup³asz-
czowymi cieczy niepalnych gro¿¹cych
ska¿eniem wód oraz cieczy palnych
w klasach niebezpieczeñstwa po¿aro-
wego AI, AII, AIII i B.
Nadciœnienie kontrolne w³¹czania
i wy³¹czania alarmu mo¿na nastawiæ
do górnej granicy 2,1 MPa przy czym
ciœnienie w³¹czania alarmu musi prze-
kraczaæ co najmniej o 0,1 MPa ciœnie-
nie robocze w ruroci¹gu. Fabryczne

ustawienia: ciœnienie w³¹czania 1,1
MPa i ciœnienie wy³¹czania alarmu
1,5 MPa. W razie potrzeby inne war-
toœci ciœnieñ nale¿y okreœliæ w za-
mówieniu.
Do nape³niania kontrolnej przestrzeni
miêdzyp³aszczowej gazem obojêtnym
nale¿y pod³¹czyæ butlê azotow¹
z reduktorem ciœnienia do z³¹cza
detektora stosuj¹c armaturê do na-
pe³niania i kontroli (któr¹ nale¿y
zamówiæ oddzielnie). Ciœnienie nape³-
niania kontrolnej przestrzeni miêdzy-
p³aszczowej gazem nie mo¿e prze-
kroczyæ 2,1 MPa. Po nape³nieniu
i sprawdzeniu nale¿y od³¹czyæ arma-
turê.
W chwili spadku ciœnienia gazu w kon-

trolnej przestrzeni miêdzyp³aszczowej
poni¿ej nastawionej wartoœci progo-
wej w³¹czania alarmu za³¹cza siê
sygnalizacja optyczna i akustyczna.

Dane techniczne:
napiêcie zasilania 230 V AC
moc pobierana max 3 VA
wyjœcie 1 bezpotencja-

³owy zestyk
prze³¹czaj¹cy

obci¹¿alnoœæ styku 230 V AC, 2A
obudowa tworzywo

sztuczne
wymiary
(wys. x szer. x g³êb.) 215x165x100

mm

Ciœnienie robocze £ 0,1 MPa 0,1 MPa do £ 1,0 MPa 1,0 MPa do £ 1,6 MPa

W³¹czenie alarmu 0,2 MPa 1,1 MPa 1,7 MPa

Wy³¹czenie alarmu 0,6 MPa 1,5 MPa 2,1 MPa

Max ciœnienie nape³niania 2,1 MPa 2,1 MPa 2,1 MPa

43 691 Armatura do nape³niania i kontroli
do nadciœnieniowego detektora wycieku
LAD-R

131,04 D

43 694 LAD-R w obudowie ochronnej
LAD-R w obudowie ochronnej z wyprowadzeniami
gotowymi do pod³¹czenia, z buczkiem HPW2, o stopniu
ochronnoœci IP55.

744,22 D

X
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Rozdzielacze do uk³adu detektora wycieku LAD-R (szczegó³owa oferta dostêpna na zapytanie)

LAD-R

Rozdzielacz

Ruroci¹gi dwup³aszczowe

Rozdzielacze do uk³adu detektora wy-
cieku LAD-R wykonane s¹ z mosi¹dzu.
Dostêpne z manometrem (klasa 1,6).
Stosowane do jednoczesnego nadzo-
rowania szczelnoœci kilku ruroci¹gów
2-p³aszczowych.
Maksymalna objêtoœæ przestrzeni nad-
zorowanej wynosi 1 200 l. Po³¹czenie
z instalacj¹ przy pomocy z³¹czek zacis-
kowych do rur miedzianych f 6 x 1 mm.

X Detekcja wycieków
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05 Podciœnieniowy detektor wycieku EUROVAC HV
Art.-Nr nazwa/opis cena

netto EURO
grupa
rabatu

43 750 EUROVAC HV 244,00 D

EUROVAC HV jest podciœnieniowym
detektorem klasy I (EN 13160-1:2003),
stosowanym do nadzorowania wycie-
ków ze zbiorników dwup³aszczowych
lub zbiorników j ednop³aszczowych
wyposa¿onych w ochronny p³aszcz
wewnêtrzny. Urz¹dzenie przeznaczone
jest do nadzorowania zbiorników
nadziemnych i podziemnych maga-
zynuj¹cych ciecze palne nale¿¹ce do
klasy zagro¿enia A III oraz cieczy
niepalnych, zanieczyszczaj¹cych wodê.
Pe³na lista przechowywanych w nad-
zorowanym zbiorniku mediów dopu-
szczonych do wspó³pracy z urz¹dze-
niem zawarta jest w instrukcji obs³ugi.
Detektor wycieków EUROVAC HV wyt-
warza podciœnienie (oko³o -400 mbar)
w przestrzeni miêdzyp³aszczowej i uru-

chamia alarm w momencie, gdy spad-
nie ono poni¿ej minimalnego pozio-
mu (oko³o -340 mbar).
EUROVAC HV dopuszczony jest do
wspó³pracy ze zbiornikami o œrednicy
do 2,9 m, w których przy³¹cze rury
ss¹cej znajduje siê u szczytu.

Zastosowanie :
Zbiorniki zgodne z EN 12285-1,
EN 12285-2 kszta³t A, DIN 6618-2,
6619-1, 6623-1, 6624-1, a tak¿e
równowa¿ne posiadaj¹ce dopuszcze-
nie i wykonane ze stali lub plastiku,
dwup³aszczowe, lub wyposa¿one
w ochronny p³aszcz wewnêtrzny po-
siadaj¹cy odpowiednie dopuszczenie
zgodnie z EN 12285-1. Zbiorniki
zgodne z DIN 6625-1 wyposa¿one

w ochronny p³aszcz wewnêtrzny oraz
cylindryczne, prostok¹tne lub sferyczne
wykonane z betonu.
Zbiorniki wykonane z innych materia-
³ów, posiadaj¹ce odpowiednie dopu-
szczenie, wyposa¿one w ochronny
p³aszcz wewnêtrzny.
Detektor wycieków EUROVAC HV
posiada dopuszczenie numer Z-65.22-4
wydane przez Niemiecki Instytut
Techniki Budowlanej.
Detektor wycieku EUROVAC HV
zgodny jest tak¿e z dyrektywami
unijnymi dotycz¹cymi kompatybilnoœci
elektromagnetycznej EMC (89/336/EWG
i 92/31/EWG), dyrektywami unijnymi
dotycz¹cymi sprzêtu elektrycznego nis-
kiego napiêcia LVD (73/23/EWG
i 93/68/EWG).

X
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06 Ochronne p³aszcze wewnêtrzne do zbiorników,
z uk³adem kontroli szczelnoœci
g Przeznaczone dla zbiorników magazynuj¹cych olej napêdowy, opa³owy, wodê i AdBlue

(szczegó³owa oferta dostêpna na zapytanie)

Wewnêtrzny p³aszcz ochronny Warstwa œrodkowa (filc)

Przewód ss¹cy

Podciœnieniowy detektor wycieków EUROVAC HV

Ochronne p³aszcze wewnêtrzne AFRISO wykonane s¹ z folii
PCV E 3855, gruboœci 0,80 mm, odpornej na dzia³anie
olejów opa³owych, napêdowych, mocznika i innych cieczy.
Ochronne p³aszcze wewnêtrzne AFRISO mo¿na instalowaæ
w zbiornikach:
g prostok¹tnych wg DIN 6625 pod warunkiem, ¿e nie

maj¹ wewnêtrznych filarów lub innych wzmocnieñ.
Minimalna œrednica w³azu wynosi 500 mm.

g jednop³aszczowych podziemnych wg DIN lub innych
stalowych zbiornikach jednop³aszczowych sadowionych
na g³êbokoœci wiêkszej ni¿ 30 cm pod ziemi¹ lub
w zbiornikach jednop³aszczowych wg DIN 6616 w pomie-
szczeniach zamkniêtych

g jednop³aszczowych podziemnych wg DIN 6608.
g podziemnych wg DIN 6617 kszta³t A
g stalowych jednop³aszczowych naziemnych wg DIN 6616

kszta³t A
g wg DIN 6624 w otwartych przestrzeniach.
Oferujemy p³aszcze wewnêtrzne do nastêpuj¹cych rodzajów
mediów:
g AdBlue,
g Olej napêdowy i opa³owy,
g Biodiesel,
g Woda.
Do kontroli szczelnoœci zbiorników wyposa¿onych w wew-
nêtrzne p³aszcze ochronne stosuje siê podciœnieniowe
detektory wycieku (np. EUROVAC HV).

Korzyœci wynikaj¹ce ze stosowania p³aszcza wew-
nêtrznego AFRISO wraz z detektorem wycieku w przes-
trzeni miêdzy p³aszczowej EUROVAC HV:
g Dostarczenie przez jednego producenta kompletnego

i sprawdzonego systemu p³aszcza wewnêtrznego wraz
z detektorem wycieku

g Najd³u¿szy okres gwarancji na p³aszcz wewnêtrzny do
AdBlue wynosz¹cy 5 lat.

g Odporna na dzia³anie chemiczne pow³oka p³aszcza
oraz jej bardzo wysoka rozci¹gliwoœæ i elastycznoœæ
daj¹ gwarancjê kompletnej ochrony w przeciwieñstwie
do stosowanych pow³ok lakierniczych, które ze wzglêdu
na pracê œcian zbiornika, naprê¿enia, uszkodzenia me-
chaniczne itp. nie zapewniaj¹ tak skutecznej i d³ugiej
ochrony.

g Zastosowany system podciœnieniowy AFRISO EUROVAC
HV zapewnia detekcjê wycieku i równoczeœnie przyle-
ganie p³aszcza wewnêtrznego do metalowej œciany zbior-
nika.

g Informacja o wycieku w formie dŸwiêkowej, œwietlnej
oraz sygna³u przekaŸnikowego, co umo¿liwia w³¹cze-
nie do centralnego systemu alarmowego stacji.

g Prosty i szybki monta¿; bardzo ma³a pracoch³onnoœæ
w porównaniu do budowy drugiego p³aszcza meta-
lowego.

g Praktycznie nie zwiêksza siê masa zbiornika.
g Innowacyjna technologia.
g Bardzo prosta, szybka i tania renowacja po okresie

eksploatacyjnym polegaj¹ca na wyjêciu starego
p³aszcza oraz zamontowania nowego.

Przy tradycyjnej metodzie malowania specjalnym
lakierem u¿ytkownik nara¿ony jest na d³ugi przestój
instalacji oraz brak pewnoœci, czy p³aszcz wewnêtrzny nie
zosta³ zniszczony przez AdBlue (zbiornik w takim
wypadku nadaje siê do wymiany, co wi¹¿e siê z bardzo
wysokimi kosztami).

X Detekcja wycieków
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07 Termistorowe detektory wycieku oleju i wody OWWG 3
Art.-Nr nazwa/opis cena

netto EURO
grupa
rabatu

44 490 OWWG 3 - wykonanie specjalne -
detektor wycieku oleju i wody z funkcj¹ wy³¹czania
palnika

405,60 C

44 510 OWWG 3 -
detektor wycieku oleju i wody

401,02 C

Zastosowania:
g pomieszczenia do przechowywania

olejów
g wanny ochronne
g studzienki kontrolne
g kana³y, rury ochronne
g studzienki (dostêpu do urz¹dzeñ

podziemnych)
g ruroci¹gi
g kot³ownie, wymiennikownie,

kana³y ciep³ownicze
g pomieszczenia przy³¹czy

wodnych
g pralnie

przewód
o d³ugoœci 3 m

Termistor
w os³onie
szklanej

OWWG 3 - wykonanie specjalne

Termistorowy detektor wycieku oleju
i wody informuje optycznie i akus-
tycznie o ka³u¿ach cieczy, które mog¹
tworzyæ siê, np. z wycieków ze
zbiorników, spiêtrzenia wstecznego
cieków, b¹dŸ zalania. Urz¹dzenie jest
wyposa¿one w lampkê sygnalizuj¹c¹
stan normalnej pracy, w lampkê alar-
mow¹ i buczek, który mo¿na wy³¹czyæ,
oraz w giêtk¹ sondê termistorow¹.
Sondê termistorow¹ umieszcza siê
w obiekcie, który ma byæ dozoro-
wany, w najni¿szym miejscu przes-

trzeni, która ma byæ zalewana.
Zalanie ciecz¹ sondy wyzwala alarm.
OWWG 3 w wykonaniu specjalnym
umo¿liwia dodatkowo wy³¹czenie pal-
nika kot³a w momencie wykrycia
wycieku. Urz¹dzenie jest przystoso-
wane do zawieszenia na œcianie
w suchych pomieszczeniach. Ramka
monta¿owa umo¿liwia wstawienie
urz¹dzenia do drzwiczek szafki ste-
rowniczo-rozdzielczej lub do tablicy
sterowniczo-rozdzielczej.

Dane techniczne:
napiêcie zasilania 230 V AC
moc pobierana max 10 VA
wyjœcie 1 styk

prze³¹czaj¹cy
bezpotencja³owy

obci¹¿alnoœæ styku 250 V AC, 6 A
obudowa naœcienna

2-czêœciowa
100 x 188 x 65
mm

230 V AC

Wanna
zbieraj¹ca

wycieki

230 V AC

Czujnik
termistorowy Zbiornik

cieczy sk³adowanej

Studzienka
rewizyjna

230 V AC

Zbiornik dwup³aszczowy

230 V AC
Przyk³ad:
detektor wycieku oleju lub wody
nadzoruje studzienkê zlewow¹
na trasie przewodu

Studzienka
zlewowa

Detektor wycieku OWWG 3
poddany badaniu w TÜV
g sonda samoczynnego dozoru
g alarm po zanurzeniu w cieczy
g alarm po uszkodzeniu przewodu

po³¹czeniowego lub sondy
g sonda termistorowa we wzmocnionej

os³onie
g przycisk próbny do rutynowej kontroli
g podtrzymywanie stanu alarmowego

bezpotencja³owym stykiem wy³¹czaj¹cym
(wy³¹czenie pompy)

g wbudowany buczek alarmowy mo¿na
wy³¹czyæ

g bezpieczeñstwo dziêki sprawnemu
pod³¹czeniu

g kompatybilny z wytwarzanymi w Afriso
przyrz¹dami s³u¿¹cymi zapewnieniu
bezpieczeñstwa

Przyk³ady zastosowania
Pomieszczenie
magazynowe

X
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08 Optoelektroniczne detektory wycieku oleju i wody
Art.-Nr nazwa/opis cena

netto EURO
grupa
rabatu

44 535 OM5 -
detektor wycieku oleju

393,12 C

Detektor wycieku oleju OM5 Przyk³ad zastosowania

1

4

2
3

230 V AC

Nadzorowanie do 5 zbiorników z magazynowan¹ ciecz¹.
Wymiana sond mechanicznych na sondy elektroniczne.

Detektor wycieku oleju OM5 w po³¹-
czeniu z sondami optoelektronicznymi
w liczbie od 1 do 5 s³u¿y do detekcji
olejów, jak np. olej opa³owy (EL, L,
M), olej napêdowy, rzadkop³ynne
oleje przek³adniowe, olej hydrauliczny
(roboczy), olej roœlinny, oleje transfor-
matorowe. OM5 posiada lampkê stanu
pracy, lampkê alarmow¹, buczek i prze-
kaŸnik wyjœciowy. Optoelektroniczne
sondy nale¿y zamontowaæ w miej-
scach przewidzianych do nadzoru.

Sonda wyzwalaj¹ca alarm zostaje
wskazana przy pomocy sekwencji
b³ysków lampki kontrolnej. Detektor
wycieku oleju OM5 jest przysto-
sowany do monta¿u na œcianie w su-
chych pomieszczeniach. Przy zastoso-
waniu specjalnej ramki monta¿owej
mo¿na zabudowaæ detektor w szafce
rozdzielczej lub na tablicy rozdzielczej.
Optoelektroniczne sondy nale¿y
zamawiaæ oddzielnie.

Dane techniczne:
napiêcie zasilania 230 V AC
moc pobierana 5 VA
wyjœcie 1 bezpotencja-

³owy styk
prze³¹czaj¹cy

obci¹¿alnoœæ
styków 250 V AC, 2A
wymiary
wys. x szer. x g³êb. 188 x 100 x 65

mm
stopieñ ochronnoœci IP30

44 508 WM5 -
detektor wycieku wody.
Dzia³a podobnie jak OM5, lecz przeznaczony
do wykrywania wody

388,75 C

44 503 Optoelektroniczna sonda -
do wykrywania cieczy w po³¹czeniu z OM5 lub WM5.
Œrednica 10 mm, d³ugoœæ przewodu 10 m

59,07 C

09 Wanienki zbieraj¹ce wycieki

Wanienka zbieraj¹ca wycieki
wraz z sond¹

Wanienki zbieraj¹ce wycieki
ustawione kaskadowo Przyk³ad zastosowania

44 512 Wanienka zbieraj¹ca wycieki 38,48 C

Wanienka z bia³ego tworzywa sztucz-
nego (PE) o wymiarach 600x300 mm
jest przeznaczona do zbierania np.
wyciekaj¹cego oleju. Wanienki zbie-
raj¹ce wycieki mo¿na ustawiæ kaska-
dowo w linii prostej lub ³amanej, np.
wzd³u¿ naro¿a. W najg³êbszym miej-
scu wanienki mo¿na zamontowaæ czuj-
nik detektora oleju, np. detektora
OWWG (44510) lub OM5 (44502). Ze
wzglêdu na prawdopodobieñstwo

wycieku, dla unikniêcia szkód spo-
wodowanych olejem, pod wszelkim
osprzêtem olejowym i pod wszelkimi
urz¹dzeniami olejowymi jak filtry,
odpowietrzacze oleju, palniki itd.,
nale¿y rozmieœciæ wanienki zbieraj¹ce
wycieki oleju. Jeœli wanienki zbie-
raj¹ce wycieki nie s¹ sprawdzane
codziennie lub jeœli s¹ trudno do-
stêpne, to zaleca siê zastosowanie
sygnalizatora oleju z alarmem optycz-

nym i dŸwiêkowym. Obejma mocuj¹ca
czujnik nale¿y do zakresu dostawy.
Jedna sonda mo¿e nadzorowaæ kilka
kaskadowo ustawionych wanienek
zbieraj¹cych wycieki.
Jeden detektor oleju OM5 i kilka sond
mog¹ nadzorowaæ liczne niezale¿nie
od siebie ustawione wanienki zbiera-
j¹ce wycieki.

X Detekcja wycieków
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